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- podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
- ttuczen kamienny (40-60 mm) klinowany klincem

- pospotka (0-80 mm) stabilizowana mechanicznie

PROFILE POPRZECZNE

ZJAZDU PO PRZEBUDOWIE

Skala: 1:50

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- kraweznik granitowy lub betonowy
(wibroprasowany) o wym. 30x15 cm

- fundament betonowy (tawa z oporem) z betonu
klasy C12/15 o wym. 15x30 cm + 15x15 cm

gr. 25cm

PROFIL 1B-IB
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Temat: pROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PARKINGU PRZED BUDYNKIEM PODKARPACKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W

RZESZOWIE PRZY ul. GRUNWALDZKIE] 15 WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW TERENOWYCH OD STRONY ul. PILSUDZKIEGO
ORAZ PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ na dziatkach nr 584/8, 566/18 I 586/1; obr. 207, Rzeszéw.

Opracowanie: Nr. uprawnienn| Podpis

tech. Wiadystaw ROSOL D-68/77 PRACOWNIA PROJEKTOWA
projektowat: a5 et A 12
opracowal mgr inz. Rafat GWIOK BRANZA: drog FAZA: projekt budowlany

inz. Mieczystaw ZIOBRO Wwzbp
sprawdzit: 2-620/178/66 ]

DATA: listopad 2010 [ skaa:  1:50

Inwestor: Rysunek: Nr.rys:
PODKARPACKI URZAD WOJEWODZKI PROFILE POPRZECZNE D-Z-03

w Rzeszowie

35-959 memNos\\ ul. Grunwaldzka 15

ZJAZDU PO PRZEBUDOWIE
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