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Wopust uliczny z osadnikiem - rys. typowy
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ZASTOSOWANIE:

Do odprowadzenia wod opadowych
z jezdni ulicznych i placow
do kanaléw deszczowych

MATERIALY:

1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy,
typ ciezki wig PN/H - 74081

2. Rury betonowe @50cm z betonu
zwirowego B - 25

3. Pierécien zelbetowy @65 z betonu
wibroprasowanego B-20 stal zbroj. StOS
0 wymiarach w przekroju: wys. 25cm
szer. 12,5cm

4. Pierécien podtrzymujacy zelbetowy
265 z betonu wibroprasowanego B - 20
stal zbroj. StOS o wymiarach w przekroju:
wys. 12,5cm, szer. 25¢m

g Odprowadzenie N
altematywne 5. Plyta fundamentowa grubosci 15cm
z betonu B-15
6. Podsypka z tiucznia lub zwiru grub. 7cm
Temat: PROJEKT BUDOWLANY PARKINGU PRZED BUDYNKIEM PODKARPACKIEGO URZEDU W

RZESZOWIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 15 OD STRONY POMNIKA

35-959 RZESZOW, ul. Grunwaldzka 15, dz.
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Inwestor: Rysunek: Nr.rys:
PODKARPACKI URZAD WOJEWODZKI WPUST ULICZNY Z S-6
w Rzeszowie
35-959 RZESZOW, ul. Grunwaldzka 15 OSADNIKIEM weRsiA: A




