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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej dla zadania ,Remont ptyty parkingu
przy Urzedzie Wojewddzkim w Rzeszowie wraz z niezbednymi sieciami”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* mapa do celdw projektowych

¢ zlecenie Inwestora

e warunki techniczne odbioru wéd deszczowych wydane przez MPWiK Sp. z 0.0. w
Rzeszowie nr TT-401/1436/2010

e warunki techniczne zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia wod-kan. wydane przez
MPWiK Sp. z 0.0. w Rzeszowie nr TT-401/1271/2010

* obowigzujgce normy

e ustalenia z Inwestorem

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
deszczowe z placow utwardzonych, miejsc parkingowych i drogi wewnetrznej do istniejgcej
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.1. Charakterystyka przedsiewziecia

Odbiornikiem wod deszczowych jest istniejgca kanalizacja deszczowa — istniejgce
studzienki kanalizacji deszczowej (D2, D3, D5, D8, D9) oraz nowoprojektowane studzienki na
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej (D1, D4, D6, D7).

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych o gtadkiej $ciance
z PVC-U, klasy ,,S” (SDR 34) o srednicy @160mm, tgczonych na uszczelke.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie z prefabrykowanych elementéw
betonowych, jako studnie typowe Dn1200mm z zamontowanymi na nich wtazami zeliwnymi
@00, klasy D. Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonane z
betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, zgodnie z
normg DIN 4034 cz.1, lub DIN 4034 cz.2, oraz wymaganiami normy PN-92/B-10729. Dno
studzienki wykona¢ jako monolityczny element prefabrykowany, betonowy. Kregi studni z
elementem dennym, oraz pomiedzy sobg faczyé za pomocga uszczelek gumowych. Pokrywe
wykonac¢ z otworem przystosowanym do wiazéw kanatowych o $rednicy @600mm. Witazy
wykona¢ jako wtazy zeliwne, klasy D. W studni, miedzy kregami, oraz pod wtazem montowac
stopnie ztazowe z pretow stalowych grubosci minimum @0mm lub stopnie gotowe — odlewy
zeliwne. Nalezy réwniez wykona¢ pierscien odcigzajgcy zelbetowy o $rednicy zewnetrznej
P1800mm.

Dno wykopu pod studnie nalezy dokfadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych. Wokot studzienek nalezy wykonac zasypke z gruntu rodzimego wolnego od
kamieni.

W przypadku gdy istniejgce studzienki posiadajg wtaz typu lekkiego nalezy je dostosowac
do zastosowania wfazu typu ciezkiego tzn. min. zdemontowac¢ wtaz i pokrywe a nastepnie
zamontowaé pierscien odcigzajgcy i wtaz typu ciezkiego. Nalezy réwniez dostosowacd
istniejgce studzienki ze wzgledu na zmiane wysokosci (zmiana rzednej terenu) zaréwno



objete niniejszym opracowaniem (D1-D9) oraz znajdujgce sie w obrebie remontowane;j
czesci parkingu.

Przejscia przez sciany studzienek wykona¢ za pomocg typowych przejsc szczelnych.

Wody deszczowe z projektowanych parkingdw, placéw i drogi wewnetrznej zbierane
beda przez studzienki sciekowe zelbetowe z wpustem i osadnikiem, o srednicy @500mm.
Projektuje sie wpusty uliczne przejazdowe, zeliwne, typu ciezkiego wg PN/H-74081,
osadzone na pierscieniu zelbetowym z betonu wibroprasowanego B-20 oraz pierscieniu
podtrzymujgcym. Studnie wykona¢ wg zatgczonego rysunku. Istniejgce wpusty uliczne
zaznaczone na mapie do celéw projektowych do likwidacji.

W projekcie projektuje sie 16szt. wpustéw ulicznych. Odptyw ze studzienki wyprowadzic¢
na poziomie zgodnym z rzednymi na profilach projektu.

Przytacza kanalizacji deszczowej z wpustow ulicznych do studzienek zaprojektowano z
rur kanalizacyjnych kielichowych o gtadkiej sciance z PVC, klasy ,S” (SDR 34) o $rednicy
@160mm, taczonych na uszczelke.

Uwaga: Rzedne gory wiazéw studzienek i wpustéw ulicznych zweryfikowaé na etapie
wykonawstwa na budowie.

3.2. Roboty montaiowe

Trasowanie kanalizacji

Wytyczenia trasy przewoddéw winien dokona¢ uprawniony geodeta, ktéremu zlecono
obstuge inwestycji pod wzgledem geodezyjnym. Trase kanalizacji nalezy przenies¢ w teren z
Projektu Zagospodarowania Terenu uzgodnionego w ZUDP Rzeszéw i zastabilizowac
»Swiadkami” (kotkami) w odl. 4,0m w terenie. Repery robocze geodeta wyznaczy i
zastabilizuje w terenie w porozumieniu z Wykonawca. Trase przewoddw tyczy¢ przez wbicie
kotkdw osiowych na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek rewizyjnych oraz
whbicie swiadkéw jednostronnych lub dwustronnych tak, aby nie zostaty naruszone w trakcie
robot.

Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ koparka podsiebierng o poj. tyzki 0,25 + 0,6 m3. Szerokos¢ dna wykopu
10cm powyzej dna kanatu winna wynosi¢ (dz + 40cm) tj.:
— dla @315mm —75cm,
— dla @250mm —65cm,
— dla @200mm — 60cm,

— dla @160mm —56cm,

Wykopy wykonac na rozkop nachylenie skarp 1:0,6.

Wykopy o Scianach pionowych i gtebokosci wiekszej niz 1,50m winny by¢ szalowane ze
wzgledéw BHP. Na skrzyzowaniach z istniejgcymi gazociggami, kablami elektrycznymi,
wodociggami oraz pozostatym uzbrojeniem podziemnym wykopy winny by¢é wykonane
recznie na dtugosci 4,0m tj. po dwa metry od miejsca kolizji. Wyréwnanie dna wykopu po
koparce do rzednej projektowane;j i pogtebienie dna wykopu na podsypce wykonac recznie.

W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym dokonaé¢ odkrywki uzbrojenia przez
reczne wykonanie wykopu w obecnosci witasciciela uzbrojenia.

Podbudowe wykonac¢ z piasku, o grubosci 0,15m. Podbudowa winna by¢ zageszczona
mechanicznie.



Gdyby w wykopie nastagpit silny doptyw wody stosowa¢ podbudowe zwirowa o granulacji
5 + 10mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistym wyréwna¢ podsypka piaskowg
grubosci 0,15m dobrze zageszczong wibratorem.

Obsypke wykonaé z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
Srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60mm. Materiat obsypki nie moze by¢
zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Obsypke nalezy
prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o
grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczenie mas ziemi na
rurocigg z samochoddéw wywrotek.

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetniac
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w
dokumentacji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajgcego duze kamienie

i gtazy.

Podbudowa

Podbudowe wykonac¢ z piasku, o grubosci 0,15m. Podbudowa winna by¢ zageszczona
mechanicznie. W tym celu nalezy:

- recznie pogtebi¢ wykop do projektowanej rzednej podanej na profilu podtuznym

- recznie pogtebi¢ wykop 0 0,15m i szerokos¢ ok. 0,40m

- nasypac na dno piasek gr. 0,15m, a w przypadku stabej nosnosci podtoza zwir i piasek

w stosunku 1:0,3

- zawibrowa¢é podtoze wibratorem spalinowym powierzchniowym przesuwanym recznie
Gdyby w wykopie nastgpit silny doptyw wody stosowaé podbudowe zwirowg o granulacji

5 + 10mm. Dno wykopu wykonanego w gruncie skalistym wyréwna¢ podsypka piaskowg

grubosci 0,15m dobrze zageszczong wibratorem.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu, oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie
do ponizszych zalecen:

1. Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dot po jego dnie.

2. Spdéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
projektowanego o okoto 5cm, a w gruntach nawodnionych o okoto 20cm wyzszym.

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy sung¢ z dna wykopu, najlepiej sposobem
recznym.

4. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac, a nastepnie przystapi¢ do
wykonywania podtoza, zgodnie z dokumentacja techniczna.

5. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia) rodzimego podfoza w dnie wykopu. W tym celu prace
ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo
otwartego wykopu.

6. Grunty naruszone nalezy usuna¢ z dna wykopu, zastepujac je wykonaniem podtoza
wzmochionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu), co
najmniej 15cm. Ten sam rodzaj podtoza nalezy wykonaé¢ w sytuacji, kiedy doszto do
przegtebienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia rurociggu.



10.

Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare ukfadania kolejnych
odcinkow rurociagu.

Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co
najmniej % swego obwodu, tzn. nalezy bardzo starannie zagescic grunt.

Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utfozenia
przewoddw.

Do budowy kanatu nalezy stosowac tylko elementy niewykazujgce uszkodzen na ich
powierzchniach (np. wgniecen, peknieé, rys).

Wypetnianie wykopu i zageszczanie gruntu

Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpi¢ natychmiast po

dokonaniu izatwierdzeniu czesciowego odbioru robdét w zakresie zakoriczonego
posadowienia rurociggu.
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Wypetnienie wykopu

Wypetnienie wykopu nalezy wykonywac¢ w dwdch etapach (rysunek wyzej).
| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociggu;
Il etap: wypetnianie wykopu nad strefg ochronng rury, czyli tzw. zasypka rurociagu.

Obsypka rurociggu

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowaé sie

do ponizszych zalecen:

1.

Obsypke wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub zwiru), ktérego
wielkos¢ ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10%
nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60mm.

Materiat obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki
nad rurg mozna uzy¢ ubijakéw drewnianych.



4. Obsypke wykonaé¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajgc. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 s$rednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30cm.

5. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwacd
ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie
wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.

6. Nie nalezy usuwac scianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i
wysoki poziom waéd gruntowych.

7. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociagu,
tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, co najmniej 30cm ponad wierzch rury.

8. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczenie mas ziemi
na rurocigg z samochodow wywrotek.

Zageszczanie gruntu

Sposdb osiggniecia stopnia zageszczenia 85% (wartos¢ wg zmodyfikowanej préby
Proctora) dla wibratora ptytowego recznego wynosi 1 cykl przeciggania dla warstwy 20cm.

Podczas wykonywania zageszczenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1. Przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubosé
warstw obsypki nie powinna by¢ wieksza niz 10 — 15cm; przy zageszczaniu
mechanicznym — maksymalna grubos$¢ warstw nie powinna przekracza¢ wartosci 20cm
dla zwiru i piasku.

2. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktdry moze pracowac jednoczes$nie po
obu stronach przewodu.

3. Nalezy pamietac o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakow

metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10cm od rurociggu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, aby unikngé
uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do % wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw
powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian wykopu do rurociagu.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej 0,5m.

Zasypka wykopu

Zasypke rurociggu nalezy wykonywac¢ z takiego materiatu i w taki sposob, aby spetniaé
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego, o ile odpowiada warunkom podanym w
dokumentac;ji technicznej. Do zasypki nie nalezy uzywac gruntu zawierajgcego duze kamienie
i glazy.

Rozbidorka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie
$cian wykopu.

Montaz rurociggu PVC

Przewody z PVC zaleca sie wykonywac¢ przy temperaturach powietrza od 0° do 30°C.

Budowe danego odcinka kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczania w
planie, a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktow
weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu.



Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od
punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Przed potfgczeniem rur, bose konce nalezy smarowacd
srodkami ufatwiajgcymi poslizg. Bose korice rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca
zaznaczonego na rurze.

Przed przystagpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha,
ktorej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio, zastabilizowana
przez wykonanie obsypki.

Kolizje kanatu z istniejgcym uzbrojeniem

Przejscie sieci kanalizacji deszczowej w miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykonaé¢ zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Opinii ZUDP, rysunkami profili oraz
wymogami witasciciela poszczegdlnego uzbrojenia.

Préba szczelnosci

Po ukoniczeniu robdt montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej

kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw. Préba szczelnosci winna
by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami i w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje sciekéw deszczowych do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735.

Wyniki préby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora i wykonawcy.

4. OBLICZENIA

llos¢ wod deszczowych

llos¢ wdd deszczowych sptywajacych z projektowanych parkingdw placéw i drogi
okreslono na podstawie ,, Wytycznych technicznych projektowania sieci kanalizacyjnych”.
llos¢ wod deszczowych obliczono metoda granicznych natezen wg wzoru:

Q=q*W*F Is

Gdzie:  q—natezenie deszczu I/s*ha
W — wspdt. sptywu,
F — powierzchnia zlewni

Wartos$¢ natezenia deszczu miarodajnego — 150 [I/s*ha]
Wspdtczynnik sptywu— 0,8
Powierzchnia — 0,302 [ha]

Qmax = 150 * 0,8 * 0,302
Qmax = 36,24 [l/S]



. UWAGI KONCOWE

— Catos¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami
w tym zakresie,
— Roboty ziemne wykonaé w porze suchej,

— Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzi¢ ciaggle kontrole wskaznika
zageszczenia,

— Roboty montazowe wykonac zgodnie z Wytycznymi producentow

— Przed rozpoczeciem robdt trase sieci kanalizacyjnej nalezy zgtosi¢ stuzbom
geodezyjnym celem wytyczenia trasy w terenie, a po wykonaniu przed
zasypaniem do pomiaru powykonawczego.

— Catos$¢ robot ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami
BHP w budownictwie oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il ,Roboty sanitarne i przemystowe”.

Projekt opracowat

Tomasz Matuszkiewicz
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Wpust uliczny z osadnikiem — rys. typowy
Studnia rewizyjna

Przejscie szczelne rury PVC przez Sciane studni rewiz.

1:100/100
1:100/100
1:100/100
1:100/100
1:100/100
1:25

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8



