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SCHODY TERENOWE

PRZEKROJ D-D
Skala: 1:50
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2xM12 KOELNER
HTPE-R-STUDS 12160

- blok schodowy granitowy 40x15 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- thuczen kamienny (40-60 mm) klinowany klihcem
gr. 10cm

- pospdtka (0-80 mm) stabilizowana mechanicznie
gr.25cm

PRZEKROJ B-B
Skala: 1:50
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pas chodnikowy

- kostka brukowa granitowa gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- pospodtka (0-80 mm) klinowana klincem
gr. 15cm

PRZEKROJ C-C
Skala: 1:50
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- kraweznik granitowy lub betonowy
(wibroprasowany) o wym. 30x15 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- fundament betonowy (fawa z oporem) z betonu klincem gr. 0-30 cm
klasy C12/15 o wym. 15x35 cm + 25x15 cm

- kostka brukowa granitowa gr. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- thuczeh kamienny (40-60 mm) klinowany

- pospdtka (0-80 mm) stabilizowana

mechanicznie gr. 15-45 cm

UWAGI:

1. Balustrady stalowe ocynkowane.

2. Wysokos¢ gérnego pochwytu balustrady przy podjezdzie 90
cm ponad nawierzchnig, wysokos¢ dolnego pochwytu 75 cm.

3. Balustrady mocowac do tawy betonowej za pomocqg kotew
wklejanych (np. Koelner) w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
sit poziomych dziatajgcych na balustrade.

4. Kraweznik z ksztattownika stalowego zamknietego
prostokatnego 80x40x2,5 mm ocynkowanego lub malowanego
proszkowo - mocowny do balustrady.

5. Nawierzchnie najazdu nalezy wykonac z kostki granitowej bez
fazy.

6. Projektowany murek wylewany z betonu C15/20 i zagtebiony
min. 1,1 m ponizej poziomu istniejgcego chodnika. Grubosc i
wysokos¢ dostosowana do istniejgcego murku.

7. Bloki schodowe nie moga byc polerowane.

8. Wysokos¢ pochwytu balustrady przy schodach 110 cm ponad
nawierzchnia.

9. Balustrade mocowac¢ do blokéw kamiennych za pomocg kotew
wklejanych (np. Koelner) w sposéb umozliwiajacy przeniesienie
sit poziomych dziatajgcych na balustrade.
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