OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PZT — CZESC ELEKTRYCZNA:
INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI
TELEKOMUNIKACYJNEJ, PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Uzgodnienie ZUDP.

1.2. Wytyczne i uzgodnienia.

1.3. Obowigzujace przepisy i normy.

1.4. Wytyczne inwestora.

1.5. Robocze ustalenia z inwestorem.

1.6. Warunki przebudowy wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Odziat Rzeszéw wydane
3.12.2010r.

1.7. Warunki techniczne zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej wydanymi przez
Telekomunikacje Polskg Dziat Zarzgdzania Zasobami Sieci z dnia 16.12.2010r.

2. Charakterystyka techniczna sieci zasilajgcych urzadzenia i oswietlenie zewnetrzne.
2.1. Parametry sieci zasilajgcej/odbiorczej Un=230/400V, f=50Hz.
2.2. Uktad sieci zasilajgcej TN-S (L1, PE, N).

3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania projektowego obejmuje:

3.1. sie¢ elektroenergetyczna nN zasilania oswietlenia terenu,
3.2. elektroenergetyczna kanalizacja kablowa,

3.3. zabezpieczenia istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej,
3.4. przebudowy oswietlenia ulicznego,

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji s3:

4.1. budowa linii kablowych nN zasilania stupow oswietleniowych.

4.2. budowa stanowisk stupowych i masztow oswietlenia zewnetrznego wraz z budowa linii
kablowych nN zasilajgcych oprawy oswietlenia zewnetrznego,

4.3. budowa elektroenergetycznej kanalizacji kablowej dla potrzeb budowy sieci kablowych
nN.

4.4, zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjne;.

4.5. przebudowa linii o$wietlenia ulicznego pomiedzy ulica Pitsudzkiego a Sobieskiego.

5. Dokumentacja powigzana:

5.1. Projekt zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej — Uzgodniony w TP S.A.
5.2. Projekt przebudowy linii oswietlenia ulicznego — Uzgodniony w PGE Dystrybucja S.A.



6. Projektowane rozwigzania techniczne budowy linii kablowych nN zasilajgcych obiekty i
urzadzenia techniczne, budowy stupéw i masztow oswietleniowych oraz budowy
kanalizacji elektroenergetycznej.

5.1. Budowa linii kablowych nN zasilania stupow oswietleniowych.

Projektowane stupy o$wietleniowe zasilane bedg policznikowo kablem YAKY 3x25mm?’ z
rozdzielni 43TA1 umieszczonej w pomieszczeniu drukarni na poziomie -1 w budynku Urzedu
Wojewddzkiego. Ze wzgledu na brak miejsca w istniejacej rozdzielni projektuje sie wymiane
obudowy na 4x12 modutéw. W rozdzielni projektuje sie umieszczenie wytgcznika
nadprgdowego P304 25A, rdéznico-prgdowego S303 oraz ogranicznika przepieé. Sterowanie
oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg witgcznika (styki pomocnicze dla wiacznikow
S303) umieszczonego w tablicy sterujgcej oswietleniem w pomieszczeniu portierni na
parterze. Do szafy sterowniczej do rozdzielni nalezy doprowadzi¢ przewdd YDY 3x1,5mm?,
prowadzonym w istniejacych korytach kablowych oraz listwach elektroinstalacyjnych.

5.2. Budowa stanowisk stupowych i masztow oswietlenia zewnetrznego wraz z budowa linii
kablowych nN zasilajgcych oprawy oswietlenia zewnetrznego,

Oswietlenie zewnetrzne drég komunikacyjnych, parkingu i pozostatych stref na
terenie Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie zaprojektowano w oparciu o normy, raporty
techniczne i wytyczne Inwestora.

Gtéwne oswietlenie zostanie zbudowane w oparciu o oprawy oswietlenia
zewnetrznego, lampa metalohalogenkowa typu POWERLUG o mocy 250W i 450W
zamontowane na stupach ulicznych (rurowe — proste) typu S-100P firmy Elektromontaz
Rzeszéw S.A.

Zestaw kompletnego stanowiska stupowego LO1:
-1 x fundament F150/200,

-1 x stup S-100P,

-1 x gtowica typu GN,

-1 x tablica stupowa ELMONT,

- 2 X oprawa typu POWERLUG 2 AS HQI-T 1X250W

- 2 x oprawa typu POWERLUG 2 AS HQI-BT 1X400W

Zestaw kompletnego stanowiska stupowego LO2:
-1 x fundament F150/200,

-1 x stup S-100P,

-1 x gtowica typu GN,

-1 x tablica stupowa ELMONT,

- 2 X oprawa typu POWERLUG 2 AS HQI-T 1X250W

- 1 x oprawa typu POWERLUG 2 AS HQI-BT 1X400W

Projektowane stupy oswietleniowe nalezy uziemi¢. W tym celu w rowie kablowym nalezy
utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn25x4 mm oraz dokonaé potgczenia spawanego lub



skrecanego z stupem. Nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia w przypadku
przekroczenia wartosci 30Q nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienia pretowe. Wystajgcg
ponad rzedng terenu bednarke nalezy odpowiednio oznaczy¢, malujac na niej zielono zétte

pasy.

Do zaprojektowanych stupdw gtdwnego oswietlenia zewnetrznego zostang doprowadzone
kable zasilajgce typu YAKY 3x25mm?>. Projektuje sie wykonanie dwdch obwoddéw
oswietleniowych.

Sterowanie obwodami os$wietleniowymi odbywac¢ sie bedzie za pomocg wigcznika
zainstalowanego w budynku Urzedu Wojewddzkiego na portierni. Na portierni znajduje sie
szafa sterowania oswietleniem zewnetrznym w ktérej jest miejsce na zainstalowanie
dodatkowego wtacznika.

5.3. Sposdéb uktadania i zabezpieczania kabli na terenie inwestycji.

Wszystkie kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym wg trasy, zgodnie z zatgczong mapa.
Kabel utozy¢ na gtebokosci 0,9 m miedzy dwiema warstwami piasku (o grubosci 10 cm
kazda). 25 cm nad kablem na catej dtugosci nalezy utozy¢ pas folii koloru niebieskiego o
szerokosci 20cm. Przy przejsciu kabla przez droge nalezy zastosowac rury ostonowe SRS, przy
skrzyzowaniu z innymi instalacjami zastosowac przepust z rury ostonowych typu DVK,
zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Odlegtos¢ pionowa kabli elektroenergetycznych utozonych
bezposrednio w ziemi z rurami wodociggowymi i gazowymi powinna wynosi¢ nie mniej niz
25cm plus Srednica rurociggu. Na catej diugosci nalezy zastosowac oznaczniki kablowe
(opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach nie mniejszych niz 10m oraz przy
mufach i miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy
umiescic trwate napisy zawierajgce co najmnie;j:

* numer ewidencji linii,

* typ kabla,

e znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia kabla,

* symbol wykonawcy,

e dtugosé kabla,

Po wykonaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete. Catos¢ robot
wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E 05125 z pdzniejszymi zmianami.

UWAGA:
Nalezy dokona¢ odbioru kabla przed zasypaniem z udziatem Inwestora oraz dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej.

5.4. Budowa elektroenergetycznej kanalizacji kablowej dla potrzeb budowy sieci kablowych
nN na terenie parkingu.

Na terenie parkingu projektuje sie wybudowanie kanalizacji kablowej dla potrzeb
zewnetrznych sieci kablowych nN. Kanalizacja zostanie zbudowana z rur PCV.
Gtéwne elementy kanalizacji kablowej:



- rury typ: DVK 110,

- rury typ: SRS G110,

Przy przejsciach przez jezdnie oraz parking nalez stosowac rury gruboscienne typu SRS G110
Szczegdty wykonania kanalizacji kablowej przedstawiono w czesci graficznej projektu.

5.5. Zasilanie szlabanéw wjazdowych.

Na terenie parkingu znajdujg sie obecnie szlabany wjazdowe. Na prosbe Inwestora
nalezy dokona¢ jedynie przetozenia szlabandéw zgodnie z zaftgczonym rysunkiem i
doprowadzenia nowej kanalizacji do nich. Sposdb zasilania oraz sterowanie pozostaje bez
zmian.

6. Zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej.

Nalezy dokonac odkrywki istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej w wypadku gdy
rury kanalizacji znajdowac sie beda na gtebokosci mniejszej niz jeden metr (liczgc od rzednej
terenu projektowanego parkingu) nalezy rury zabezpieczy¢ tawg betonowa. Istniejace
studzienki kanalizacyjne nalezy wyrdwnacé¢ do projektowane]j rzednej terenu parkingu oraz
dokona¢ wymiany pokryw na zeliwne wraz z pierscieniem stabilizujgcym.

7. Przebudowa istniejgcego oswietlenia.

Na terenie parkingu znajdujg sie obecnie trzy stupy oswietleniowe oswietlenia
ulicznego stanowigce wtasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. Nalezy dokonaé¢ demontazu stupow
oraz przetransportowac je do magazynow PGE. Nalezy dokona¢ potgczenia pomiedzy stupem
oswietleniowym bedgcym przy ulicy Pitsudzkiego i stupem przy ulicy Sobieskiego za pomoca
kabla YAKY 4x35mm?. Przy przejéciach przez jezdnie projektuje sie zastosowanie rury
ostonowe typu SRS. Przy przejsciu przez jezdnie nalezy utozy¢ dwie rury zgodnie z warunkami
PGE. Catos¢ prac przeprowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A.

8. Uwagi.
8.1. Formalno-prawne
e Catos$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
*  Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
e Stosowa¢ sie do przepiséw BHP, roboty elektryczne wykona¢ pod nadzorem osdéb
uprawnionych.
* Prace wykonawcze realizowa¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, z obowigzujgcymi i
zalecanymi normami, przepisami i opracowaniami SEP.
* Prace wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych.
* Wszelkie odstepstwa od projektu zgtaszaé Inwestorowi, a uzgodnione zmiany
wprowadza¢ wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy.
e W trakcie wykonywania instalacji wykonywa¢ na biezgco pomiary, a po wykonaniu
przeprowadzi¢ szczegétowe pomiary. Wyniki pomiaréw wpisa¢ do protokotu
pomiarowego.



Wykonawca w trakcie robét powinien nanosi¢ zmiany i poprawki na dokumentacji
technicznej, a po zakonczeniu prac powinien opracowac projekt powykonawczy, do
ktorego powinny zosta¢ dotgczone protokoty pomiarow.

8.2. Techniczne

Prace wykonawcze skoordynowac z pozostatymi branzami.

Stosowac elementy instalacji elektrycznych (kable, przewody oraz pozostaty osprzet
elektroinstalacyjny) spetniajagce wymagania zawarte w programie funkcjonalno
uzytkowym oraz z szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania robdét.
Wymagania ogolne

Wszystkie wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce robét, powinny posiadac
znak CE i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie dokumenty badania jakosci
u producenta i instrukcje techniczne nalezy zachowac.

8.3. Dla oferenta.

Przy sporzadzeniu wyceny nalezy projekt rozpatrywa¢ w catosci - opis i czesc
graficzna.

Oferent korzystajac ze swojej wiedzy technicznej powinien w wycenie uwzglednic¢
materiaty dodatkowe nie ujete w ktorejkolwiek czesci opracowania projektowego lub
kosztorysowego, ale wynikajgce z technologii i logiki budowania instalacji
elektrycznych.

W przypadku stwierdzenia niescistosci lub niekompletnosci instalacji zawartych w
opracowaniu projektowym stanowigcego podstawe do wyceny nalezy wystgpié¢ do
inwestora o wyjasnienie lub uzupetnienie.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Jakub Kteczek inz. Kazimierz Kteczek



