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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt

‘Iloéé‘Krot.‘Jedn.

Kanalizacja deszczowa

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdég w terenie rdéwninnym 0,123 km
1.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokos$ci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokos$ci do 1,5-m, kategoria gruntu III-IV 68,9 m3
1.3 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos$é 15-cm 18,42 m3
1.4 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC 1aczone na wcisk, Fi-160-mm 78,5 m
1.5 KNNR 4/1427/1
Analogia - Przejscie szczelne dla rurocigagdw Fi-160-mm PVC 10 szt
1.6 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych,
ubijaki, grubo$é w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu III-IV 66,3 m3
1.7 KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15-0,25-m3,
gtebokoéé do 3-m, kategoria gruntu III 38,72 m3
1.8 KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15-0,25-m3,
gtebokoéé do 3-m, kategoria gruntu III 75,6 m3
1.9 KNNR 4/1411/4
Podtoza pod kanaly i obiekty z materialdw sypkich, grubos$¢ 30-cm 5,81 m3
1.10 KNNR 4/1411/1
Podioza pod kanalty i obiekty z materialdw sypkich, grubos$é¢ 10-cm 3,63 m3
1.11 KNNR 4/1424/2
Studzienki $ciekowe uliczne, Fi-500-mm, z osadnikiem, betonowe. Montaz wpustow
ulicznych 8 szt
1.12 KNNR 4/1413/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gtebokos$é 3-m
studnie D1,D4 na istniejacym rurociagu z wykonaniem kinety 2 szt
1.13 KNNR 4/1413/3 (1)
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gteboko$é 3-m -
studnie D6 =z wykonaniem kinety 1 szt
1.14 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych,
ubijaki, grubo$é w stanie luzZznym 25-cm, kategoria gruntu III-IV 132,4 m3
1.15 KNNR 1/315/1
Umocnienie $cian wykopdédw pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kategorii I-IV wraz z rozbidrka, balami drewnianymi , gilebokosé
wykopu do 3,0-m 281,6 m2
1.16 KNNR 4/1009/11 (1)
Analogia - Rura ochronna Fi-250-mm, L=4m 4 m
1.17 KNR 405/411/2
Analogia - Demontaz istniejacych wpustdédw ulicznych 2 kpl
1.18 KNR 405/316/1
Analogia- demontaz rurociagow z istniejacych wpustdé4w ulicznych 13 m
1.19 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokoéci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku
w gruntach suchych, gtebokos$ci do 3,0-m, kategoria gruntu III-IV 26,28 m3
1.20 KNNR 1/214/5 (1)
Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych,
ubijaki, grubo$é w stanie luzZznym 25-cm, kategoria gruntu III-IV 31,1 m3
1.21 Kalkulacja indywidualna
Analiza wiasna. Dostosowanie istniejacych studzienek do wysokos$ci rzednych
wynikajacych z realizacji inwestycji oraz dostosowanie studzienek z wtazem lekkim na
wtaz typu ciezkiego 1 kpl
1.22 KNR 218/804/1 (1)
Prbéba szczelnos$ci kanatdw rurowych, kanal Dn-150-mm 122,8 m
1.23 Kalkulacja indywidualna
Nadzbér inwestorski 1 jedn
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