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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Czes¢ opisowa

|. Dokumenty formalno — prawne

- Kopie decyzji Prezydenta Miasta Rzeszowa zezwalajaca na przebudowe istniejgcego
zjazdu publicznego z ul. Jana Il Sobieskiego na dziatke nr 584/8 obr. 207 Rzeszéw — pismo
zdn. 26.11.2010 r., znak: MZDiZ.MR.5544-2-135/10; Ldz. 18683.

- Kopie pozwolenia Miejskiego Zarzadu Drég w Rzeszowie na przebudowe stupow
oswietlenia parkingu przy Podkarpackim Urzedzie Wojewddzkim w Rzeszowie — pismo z dn.
23.11.2010 r., znak: MZD-10.PS.7044-254/10.

- Kopie warunkéw technicznych MPWIK Sp. z o.0. dotyczacych przytaczenia do sieci
kanalizacji deszczowej — pismo z dn. 24.11.2010 r., znak: TT-401/1436/2010.

- Kopie warunkéw technicznych MPWIK Sp. z 0.0. dotyczacych zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia wod-kan. — pismo z dn. 12.11.2010 r., znak: TT-401/1271/2010.

- Kopie warunkéw technicznych PGE Dystrybucja S.A. dotyczacych przebudowy urzadzen
energetycznych kolidujgcych z projektowang przebudowg parkingu przed PUW w Rzeszowie
— pismo z dn. 03.12.2010 r., znak: R7-4799/WO-36/kolizja/2010.

- Kopie warunkéw technicznych Telekomunikacji Polskiej dotyczacych zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej kolidujacej z planowanym remontem parkingu przy PUW w Rzeszowie —
pismo z dn. 16.12.2010 r., znak: TOTTESCU/R/W-1059/1606/JD/10.

- Kopie potwierdzenia warunkéw Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie w
sprawie zasilania z rozdzielni suteren obiektu dla dwdch stupdw oswietleniowych o tacznej
mocy 2,5 kW — pismo z dn. 01.2011 r., znak: OA.XVIII.2511-3-1/11.

- Kopie warunkoéw technicznych MPEC Rzeszéw Sp. z o. 0. dotyczacych zabezpieczenia
istniejacych sieci cieptowniczych w zwigzku z remontem ptyty parkingu przy PUW w
Rzeszowie — pismo z dn. 29.09.2010 r., znak: MPEC/DR-522/49/2020/10.

- Kopie opinii ZUDP w sprawie: PB-drogi wewn., miejsca postoj., przebud. istn. zjazdéw oraz
budowa i przebudowa infrastr. wg legendy dla parkingu przy PUW oraz aneks do uzg. ZUDP
nr 1501/09. — pismo z dn. 09.02.2011 r., nr: 98/2011.

- Kopie uprawnien projektowych projektantow i zaswiadczenia o przynaleznosci do
branzowej izby projektantow.

- Oswiadczenie projektantéw o kompletnosci dokumentacji i jej zgodnosci z przepisami.
Il. Opis do projektu zagospodarowania terenu
lll. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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B. Czes¢ graficzna

rys.nr 1 A-O1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
rys. nr2 A-02 Uktad parkingu skala 1:200
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.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PARKINGU PRZED BUDYNKIEM
PODKARPACKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W RZESZOWIE
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 15 OD STRONY POMNIKA

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z PUW w Rzeszowie,

- kopia mapy do celéw projektowych - w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Dane ewidencyjne

Inwestor: Podkarpacki Urz ad Wojewodzki w Rzeszowie
35-959 Rzeszow
Ul. Grunwaldzka 15

Dziatka: nr ewid. 584/8 oraz nr ewid. 566/18, 586/1; obr. 207, Rzeszow
potozona: w Rzeszowie (przy budynku Podkarpackiego Urzedu
Wojewddzkiego od strony pomnika)

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy parkingu dla
samochoddéw osobowych przy budynku Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego w
Rzeszowie.

Inwestycja obejmuje:

a) rozbiorke istniejacych miejsc parkingowych (kostka brukowa granitowa) i drég
manewrowych (nawierzchnia asfaltowa) oraz rozbidérke elementéw malej
architektury kolidujgcych z uktadem projektowanego parkingu,

b) przebudowe zjazdu z ul. Jana lll Sobieskiego,
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c¢) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i drég manewrowych,
d) wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych,
e) przebudowe schoddéw terenowych (od strony al. J6zefa Pitsudzkiego).

4. Dane ogolne obiektu

a) stan istniejacy

Obecnie parking przy budynku PUW posiada niejednorodng nawierzchnie
czesciowo z kostki brukowej granitowej i ptyt chodnikowych betonowych, a
czesciowo asfaltowa. Wzdtuz zachodniej elewacji budynku PUW znajduje sie
chodnik z ptyt betonowych.

Na terenie parkingu znajduje sie wejscie do podziemi budynku PUW oraz
kwietnik.

W rejonie projektowanego dojazdu i parkingu zlokalizowana jest kanalizacja
sanitarna i deszczowa, sie¢ teleinformatyczna oraz sie¢ oswietleniowa. Istniejgce
stupy oswietleniowe kolidujg z projektowanym parkingiem i zostang
przeprojektowane. Poziom wilazow do studni rewizyjnych w ciggu istniejacej
kanalizacji deszczowej nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do rzednych nawierzchni
projektowanego dojazdu i terenu parkingu.

Lokalizacje ww. urzgdzen przedstawia mapa sytuacyjno wysokosciowa.

b) stan projektowany

Przebudowywany parking potozony jest w centrum miasta, w sgsiedztwie
Podkarpackiego Urzedu Wojewoddzkiego (PUW) oraz przysztych terenow
rekreacyjnych o charakterze publicznym, zlokalizowany przy ul. Jana Il Sobieskiego.
Z braku dostatecznej ilosci miejsc postojowych przy budynku PUW, istnieje
koniecznos$¢ realizacji dodatkowych miejsc postojowych. Nowoprojektowany parking
posiada tacznie 110 miejsc postojowych i zajmuje powierzchnie ok. 3,15 ha.

Projektowany parking zostat zlokalizowany wzdtuz budynku PUW od jego
wschodniej strony, w miejscu istniejacego parkingu. Od strony poétnocnej parking
graniczy z chodnikiem przy al. Jézefa Pitsudzkiego, od strony zachodniej z
powstajgcym parkiem, a od strony potudniowej z ul. Jana Il Sobieskiego, z ktorej
prowadzi zjazd na projektowany parking.

Projektowane miejsca postojowe o wym. 2,4 x 5,0 m zostang wykonane w
wiekszosci prostopadle do budynku PUW, jedynie miejsca postojowe usytuowane
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najblizej budynku (0 wym. 3,0 x 6,0 m oraz miejsca postojowe dla 0s06b
niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 6,0 m) bedg wykonane réwnolegle. Teren na
ktorym projektowany jest parking zajmuje istniejacy parking, ktéry zostanie catkowicie
rozebrany. RoOwniez istniejgce schody terenowe lgczace istniejgcy parking z
chodnikiem przy al. J6zefa Pitsudzkiego zostang przebudowane.

W péinocnej czesci zaprojektowano podjazd dla oséb niepetnosprawnych
laczacy projektowany parking z chodnikiem przy al. J6zefa Pitsudzkiego.

5. Rozwigzana sytuacyjne

Dla zapewnienia prawidiowe] eksploatacji parkingu, na teren objety
opracowaniem przeprojektowano w niewielkim stopniu istniejgce dojazdy A-A i B-B
od strony ul. Jana lll Sobieskiego. Geometrie dojazdow poddano kosmetycznym
zmianom, aby po przebudowie uzyska¢ szerokos¢ 6,00 m.

Wszystkie projektowane dojazdy wzdtuz osi A-A, B-B, C-C, 1-1 i 2-2 majg min.
szerokosc¢ rowng 6,00 m.

Wzdtuz obu krawedzi dojazdu A-A zaprojektowano parking posiadajgcy 64
miejsca postojowe, wzdtuz lewej i czesciowo prawej krawedzi dojazdu B-B znajdujg
sie 32 miejsca postojowe, a przy lewej krawedzi dojazdu 1-1 ulokowano dodatkowe 3
miejsca parkingowe. Projektowane miejsca postojowe sg prostopadte do osi
poszczegodlnych dojazdéw i posiadajg wymiary 2,40 x 5,00 m.

Przy prawej krawedzi dojazdu B-B zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 6,00 m oraz 5 miejsc postojowych o
wymiarach 3,00 x 6,00 m wzdtuz osi C-C. Projektowane miejsca postojowe sg
réwnolegte do osi tych dojazdéw. Dodatkowo przy prawej krawedzi dojazdu C-C
ulokowano 3 miejsca postojowe prostopadie do osi dojazdu. Przy tych miejscach
postojowych zaprojektowano chodniki o szerokosci 2,00 i 2,40 m biegngce wzdtuz
zachodniej elewacji budynku PUW.

Zatomy krawedzi jezdni dojazdow wyokrgglono tukami kotowymi o
promieniach 7,30 i 2,50 m oraz zaprojektowano w nich teren wytgczony z ruchu
pojazdow, posiadajacy nawierzchnie z kostki brukowej. Przeprojektowany zjazd z ul.
Jana lll Sobieskiego o szerokosci 6,0 i 6,2 m wyokraglono tukiem o promieniu 5,7 m.

W potnocnej czesci, pomiedzy dojazdami A-A i B-B przeprojektowano schody
terenowe tgczace projektowany parking z chodnikiem przy al. J6zefa Pitsudzkiego
oraz zaprojektowano podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Projektowane schody
majg 5 stopni o wysokosci 15 cm i szerokosci 35 cm, z kolei rampa posada
pochylenie 6,0% i szeroko$¢ ruchu réwng 1,20 m.
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6. Rozwigzania wysoko sciowe

Rozwigzanie wysokosciowe dojazdow, parkingéw, ciggéw pieszych i terenu,
zaprojektowano w nawigzaniu do uksztaltowania terenu na ktérym znajduje sie
budynek PUW. Przebieg wysokosciowy dojazdow zaprojektowano w sposob
zapewniajacy dojazd do budynku, ptynno$¢ ruchu oraz prawidtowe odwodnienie jego
nawierzchni, nawierzchni parkingu i przylegtego terenu. Poczatek projektowanych
dojazdow A-A i B-B nawigzano wysokosciowo do rzednej krawedzi nawierzchni ul.
Jana lll Sobieskiego.

Przeprojektowywany parking nawigzano wysokosciowo do rzednej krawedzi
jezdni projektowanego dojazdu. Na jezdni projektowanych dojazdéw, zatozono
spadek poprzeczny jednostronny 2,0 % skierowany do krawedzi dojazdu. Na
projektowanych parkingach zatozono spadek poprzeczny jednostronny 2,0 % w
kierunku do krawedzi jezdni dojazdu. Spadki podtuzne dr6ég manewrowych i placow
postojowych wynoszg 0,5%.

Projektowane chodniki nawigzano wysokosciowo do krawedzi projektowanych
dojazdéw i parkingbw oraz do poziomu wejs¢ w projektowanym budynku. Na
chodniku od strony al. Jézefa Pitsudzkiego zatozono spadek poprzeczny
jednostronny 2,0 % w kierunku do istniejgcego murku. Na pozostatych chodnikach,
zalozono spadki poprzeczne jednostronne 2,0 %. Podjazd dla 0so6b
niepetnosprawnych oraz schody terenowe nawigzano wysokosciowo do rzednej
krawedzi istniejgcego chodnika.

7. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia parkingu — ok. 3150 m?
8. Poziom nawierzchni parkingu
Poziom parkingu przyjeto od 202,16 m n.p.m. do 202,54 m n.p.m.
9. Istniej gce uzbrojenie
W rejonie projektowanego dojazdu i parkingu zlokalizowana jest kanalizacja

sanitarna i deszczowa, sie¢ teleinformatyczna oraz sie¢ oswietleniowa. Istniejgce
stupy oswietleniowe kolidujg z projektowanym parkingiem i zostang
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przeprojektowane. Poziom wlazéw do studni rewizyjnych w ciggu istniejgcej
kanalizacji deszczowej nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do rzednych nawierzchni
projektowanego dojazdu i terenu parkingu.

Lokalizacje ww. urzadzen przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

10. Projektowane nawierzchnie

Dla projektowanych dojazdéw, parkingbw i ciggoéw pieszych przyjeto
nawierzchnie z kostki brukowej granitowe,;.

Nawierzchnia z kostki granitowej uktadana bedzie klasycznie w tuki, w
kolorach:

- ha miejscach parkingowych, zatoczkach i podjezdzie — czerwonym,

- na drogach manewrowych — szarym.

Krawezniki stojagce i najazdowe w Kkolorze szarym, oddzielenie miejsc
parkingowych — kostka w kolorze szarym, Scieki betonowe w kolorze szarym.
Bloki granitowe schodowe w kolorze szarym lub czerwonym.

11. Podjazd dla oséb niepetnosprawnych

Zaprojektowano podjazd o konstrukcji nasypowej i nawierzchni z kostki
granitowej. Pochylenie podjazdu wynosi 6% i zostalo podzielone dwoma
spocznikami o dlugosci 1,5 m kazdy. Ograniczenie zewnetrzne podjazdu stanowig
krawezniki stojgce. Skarpy o nachyleniu 1:1,5 nalezy umocni¢ kostkg brukowa.

Szeroko$¢ ruchu wynosi 1,2 m i zostala ograniczona kraweznikami z
ksztattownikdéw stalowych (zimno giety zamkniety prostokagtny 80x40x2,5 mm, ze
stali chromoniklowe] lub stalowe ocynkowane) mocowanych do balustrady.
Balustrady nalezy wykona¢ z rur ze stali chromoniklowej lub stalowych
ocynkowanych. Wysokos¢ goérnego pochwytu balustrady 90 cm ponad
nawierzchnig, wysokos¢ dolnego pochwytu 75 cm, a rozstaw pomiedzy nimi
wynosi 1,05 m. Balustrady mocowa¢ do tawy betonowej za pomoca kotew
wklejanych (np. Koelner) w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie sit poziomych
dziatajacych na balustrade. Balustrady nalezy przediuzy¢ o 30 cm przed
poczatkiem i za kohcem oraz zakohczy¢ w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne
uzytkowanie.

Nawierzchnie najazdu nalezy wykonac z kostki granitowej bez fazy.
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Projektowany murek nalezy wyla¢ z betonu klasy C15/20 — zagtebiony min.
1,1 m ponizej poziomu terenu istniejgcego chodnika. Grubos¢, wysokosc¢ oraz
wykonczenie murku nalezy dostosowa¢ do murku istniejgcego.

12. Schody terenowe

Schody terenowe (przy podjezdzie) zaprojektowano z blokéw schodowych
granitowych o wym. przekroju 15x40 cm. Schody posiadajg 5 stopni o wysokosci
stopni 15 cm i szerokosci 35 cm. Aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania
schodéw gorna powierzchnia blokéw nie moze by¢ polerowana.

Balustrade (od strony istniejgcego murku) nalezy wykona¢ z rur ze stali
chromoniklowej lub stalowych ocynkowanych. Wysokos$¢ gornego pochwytu
balustrady 110 cm. Balustrade mocowa¢ do blokow kamiennych za pomocag
kotew wklejanych (np. Koelner) w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie sit
poziomych dziatajgcych na balustrade.

13. Odwodnienie

Odwodnienie dojazddéw, parkingdw, ciagdw pieszych i terenu zapewniono
projektujgc odpowiednie spadki poprzeczne oraz podiuzne (0,4%), umozliwiajgce
sptyw wéd opadowych do projektowanych wpustow przykraweznikowych.

Woda ze studzienek sciekowych, poprzez projektowane przylgcza, zostanie
odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

14. Warunki dost epno $ci dla oséb niepetnosprawnych

Parking jest dostepny dla osob niepetnosprawnych. Dostepnos¢ zapewniono
przez:

- wydzielenie 3 miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych w poblizu

rampy prowadzacej do budynku PUW,

- obnizenie kraweznika w rejonie miejsc postojowych dla 0so6b
niepetnosprawnych,

- zaprojektowanie podjazdu tgczacego projektowany parking i budynek PUW z

chodnikiem przy al. Jozefa Pitsudzkiego.
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15. Ochrona srodowiska

Rozwigzania materialowe i przestrzenne przedstawione w niniejszym
opracowaniu przyjeto z troskg o Srodowisko naturalne, zdrowie i komfort
uzytkownikow. Obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko.

Opracowat :
mgr inz. arch. Mirostaw SIWCZYK



A& K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS
35-060 Rzesz6w

ul. J. Stowackiego 24/72
tel. +48 693 751 504
e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl

lIl. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot.

Cate zamierzenie budowlane obejmuje budowe parkingu zlokalizowanego w
bezposrednim poblizu Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego w Rzeszowie przy ul.
Grunwaldzkiej 15.

Kolejnosé robot:

a) roboty pomiarowe,

b) roboty rozbiérkowe i przygotowawcze,

c) roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie ,

d) wykonanie nawierzchni miejsc parkingowych, drég manewrowych i chodnikéw,
e) roboty porzadkowe,

f) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Szczegobtowg kolejnosc realizacji robot okresli Wykonawca w ramach projektu
organizaciji robot.

2. Istniej qce obiekty budowlane podlegaj ace adaptacji Iub
rozbiorce.

Na terenie inwestycji znajduje sie wejscie do podziemnego przejscia
prowadzacego do budynku PUW i zostalo ono wkomponowane w uktad
projektowanego parkingu.

Kwietnik znajdujgcy sie w zachodniej czesci istniejgcego parkingu
przewidziany jest w catosci do rozbidrki, podobnie jak cze$¢ chodnikéw wzdtuz
zachodniej elewacji budynku PUW oraz schody terenowe w poinocnej czesci
parkingu.

Krzewy i trawnik znajdujgce sie w potnocnej czesci istniejgcego parkingu (na
miejscu projektowanych miejsc parkingowych) zostang czesciowo zlikwidowane.
Studzienka kanalizacyjna usytuowana na ww. trawniku zostanie zmodernizowana w
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celu dostosowania wysokosci pokrywy do poziomu projektowanych miejsc
parkingowych.

Istniejgce uzbrojenie terenu:

- Instalacja wodna wAD100

- kanalizacja deszczowa kd0150,

- kanalizacja deszczowa kd0200,

- kanalizacja deszczowa kd0300,

- kanalizacja deszczowa kd0400,

- kanalizacja deszczowa kd0600,

- kanalizacja sanitarna ks0200,

- instalacja elektroenergetyczna €1501/09,
- instalacja telekomunikacyjna t24,

- podziemne przejscie do budynku PUW.

3. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robot
budowlanych.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:

a) roboty wykonywane w pasie drogowym,

b) roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego,

c) roboty roztadunkowe i zatadunkowe elementéw o duzym ciezarze np.
krawezniki, kostka, itp.,

d) roboty wykonywane maszynami elektrycznymi,

e) roboty w poblizu sprzetu ciezkiego.

4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robo t
budowlanych stosownie do zagro  zenia.

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewniac bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robét na drodze powinny byé dobrze widoczne zarowno w dzien, jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.
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Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny by¢é ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub zéltej i
wyposazone w elementy odblaskowe.

5. Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed
przyst gpieniem do realizacji robot.

- instruktarz ogoélny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu
budowy,

- instruktarz stanowiskowy przed przystgpieniem do robot niebezpiecznych,

- szkolenie udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i
szkolonego.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegaj gqcych niebezpiecze nstwom.

a) Roboty w pasie drogowym mogg wykonywac wytgcznie pracownicy w

ubraniach ochronnych obeznani z wykonywaniem robot drogowych i przeszkoleni

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

b) Wystarczajgce i powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach

drogowych stanowig urzadzenia bezpieczehstwa ruchu i oznakowania robot

przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robo6t w pasie

drogowym.

c) Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wiasciwg obudowe
wykopu.

d) Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych

e) Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu

powiadomienia stuzb ratunkowych.

7. Uwagi ko acowe.

Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz poprawe warunkéw odwodnienia parkingu. Przyjete rozwigzania
techniczne, w tym technologia odprowadzenia wod deszczowych do projektowanego
w czesci instalacyjnej kolektora deszczowego pozwala na ograniczenie do minimum
wprowadzenia do srodowiska zanieczyszczen oraz nie zachodzi zagrozenie zdrowia
ludzi podczas eksploatacji inwestycji.
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Teren budowy winien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikdéw
komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwa oraz
skfaniat ich do ostroznego zachowania.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejgcym uzbrojeniem, badz tez w ich sgsiedztwie, urzadzenia te
nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za pomocg recznych przekopow probnych i
odpowiednio je zabezpieczyc.

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot.

Opracowat :
mgr inz. arch. Mirostaw SIWCZYK
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B. CZESC GRAFICZNA
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PARKINGU PRZED BUDYNKI EM
PODKARPACKIEGO URZ EDU WOJEWODZKIEGO W RZESZOWIE PRZY
ul. GRUNWALDZKIEJ 15 WRAZ Z PRZEBUDOW A SCHODOW TERENOWYCH
OD STRONY ul. PILSUDZKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA INFRASTR UKTURY
TECHNICZNEJ na dziatkach nr 584/8, 566/18 i 586/1; obr. 207, Rzeszéw.

TOM |

Zeszyt 2

Projekt budowlany drogowy

OPRACOWANIE:

DROGI | PARKINGI:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
tech. Wiadystaw ROSOL in z. Mieczystaw ZIOBRO
upr. proj. nr D-68/77 upr. proj. nr WZDP 2-620/178/66

LISTOPAD 2010
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Czes¢ opisowa

|. Opis do projektu drogowego

B. Czes¢ graficzna

rys. nr 1 D-01 Plan sytuacyjny skala 1:500
rys. nr2 D-02 Plan sytuacyjno-wysokosciowy skala 1:200
rys. nr 3 D-03 Profile poprzeczne skala 1:50

rys. nr4 D-04 Podjazd dla oséb niepetnosprawnych i schody terenowe
skala 1:50
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A. CZESC OPISOWA
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.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
DROGOWEGO PARKINGU PRZED BUDYNKIEM
PODKARPACKIEGO URZEDU WOJEWODZKIEGO W RZESZOWIE
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 15 OD STRONY POMNIKA

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z PUW w Rzeszowie,

- kopia mapy do celéw projektowych - w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Dane ewidencyjne

Inwestor: Podkarpacki Urz ad Wojewodzki w Rzeszowie
35-959 Rzeszow
Ul. Grunwaldzka 15

Dziatka: nr ewid. 584/8 oraz nr ewid. 566/18, 586/1; obr. 207, Rzeszow
potozona: w Rzeszowie (przy budynku Podkarpackiego Urzedu
Wojewddzkiego od strony pomnika)

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy parkingu dla
samochoddéw osobowych przy budynku Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego w
Rzeszowie.

Inwestycja obejmuje:

a) rozbiorke istniejacych miejsc parkingowych (kostka brukowa granitowa) i drég
manewrowych (nawierzchnia asfaltowa) oraz rozbidérke elementéw malej
architektury kolidujgcych z uktadem projektowanego parkingu,

b) rozbiérke obramowan istniejgcej nawierzchni (krawezniki),
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c) przebudowe zjazdu z ul. Jana Ill Sobieskiego,

c¢) wykonanie robot ziemnych (utozenie podktadu pod nawierzchnie),

d) wykonanie taw i kraweznikbdw

e) wykonanie nawierzchni miejsc postojowych i drog manewrowych,

f) wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych,

g) przebudowe schoddéw terenowych (od strony al. J6zefa Pitsudzkiego).

4. Dane ogolne obiektu

b) stan istniejgcy

Obecnie parking przy budynku PUW posiada niejednorodna nawierzchnie
czesciowo z kostki brukowej granitowej i ptyt chodnikowych betonowych, a
czesciowo asfaltowa. Wzdtuz zachodniej elewacji budynku PUW znajduje sie
chodnik z ptyt betonowych.

Na terenie parkingu znajduje sie wejscie do podziemi budynku PUW oraz
kwietnik.

b) stan projektowany

Przeprojektowywany parking potozony jest w centrum miasta, w sgsiedztwie
Podkarpackiego Urzedu Wojewodzkiego (PUW) oraz przysztych terenow
rekreacyjnych o charakterze publicznym, zlokalizowany przy ul. Jana Il Sobieskiego.
Z braku dostatecznej ilosci miejsc postojowych przy budynku PUW, istnieje
koniecznos$¢ realizacji dodatkowych miejsc postojowych. Nowoprojektowany parking
posiada tacznie 110 miejsc postojowych.

Projektowany parking zostat zlokalizowany wzdtuz budynku PUW od jego
wschodniej strony, w miejscu istniejacego parkingu. Od strony poétnocnej parking
graniczy z chodnikiem przy al. Jozefa Pitsudzkiego, od strony zachodniej z
powstajgcym parkiem, a od strony potudniowej z ul. Jana Il Sobieskiego, z ktorej
prowadzi zjazd na projektowany parking.

Projektowane miejsca postojowe o wym. 2,4 x 5,0 m zostang wykonane w
wiekszosci prostopadle do budynku PUW, jedynie miejsca postojowe usytuowane
najblizej budynku (0 wym. 3,0 x 6,0 m oraz miejsca postojowe dla 0so6b
niepetnosprawnych o wym. 3,6 x 6,0 m) bedg wykonane réwnolegle. Teren na
ktorym projektowany jest parking zajmuje istniejacy parking, ktéry zostanie catkowicie
rozebrany a jego nawierzchnia z kostki brukowej granitowej w kolorze czerwonym
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(spetniajgca wymagania S.S.T.) zostanie uzyta do pokrycia czesci nowego parkingu.
Rowniez istniejgce schody terenowe taczace istniejgcy parking z chodnikiem przy al.
Jézefa Pitsudzkiego zostang przebudowane.

5. Rozwigzana sytuacyjne

Dla zapewnienia prawidiowe] eksploatacji parkingu, na teren objety
opracowaniem przeprojektowano w niewielkim stopniu istniejgce dojazdy A-A i B-B
od strony ul. Jana lll Sobieskiego. Geometrie dojazdow poddano kosmetycznym
zmianom, aby po przebudowie uzyska¢ szerokos¢ 6,00 m.

Wszystkie projektowane dojazdy wzdtuz osi A-A, B-B, C-C, 1-1 i 2-2 majg min.
szerokos$¢ rowng 6,00 m.

Wzdtuz obu krawedzi dojazdu A-A zaprojektowano parking posiadajacy 64
miejsca postojowe, wzdtuz lewej i czesciowo prawej krawedzi dojazdu B-B znajdujg
sie 32 miejsca postojowe, a przy lewej krawedzi dojazdu 1-1 ulokowano dodatkowe 3
miejsca parkingowe. Projektowane miejsca postojowe sg prostopadte do osi
poszczegoblnych dojazdéw i posiadajg wymiary 2,40 x 5,00 m.

Przy prawej krawedzi dojazdu B-B zaprojektowano 3 miejsca postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 6,00 m oraz 5 miejsc postojowych o
wymiarach 3,00 x 6,00 m wzdtuz osi C-C. Projektowane miejsca postojowe sg
réwnolegte do osi tych dojazdéw. Dodatkowo przy prawej krawedzi dojazdu C-C
ulokowano 3 miejsca postojowe prostopadie do osi dojazdu. Przy tych miejscach
postojowych zaprojektowano chodniki o szerokosci 2,00 i 2,40 m biegngce wzdtuz
zachodniej elewacji budynku PUW.

Zatomy krawedzi jezdni dojazdow wyokrgglono tukami kotowymi o
promieniach 7,30 i 2,50 m oraz zaprojektowano w nich teren wytgczony z ruchu
pojazdow, posiadajacy nawierzchnie z kostki brukowej. Przeprojektowany zjazd z ul.
Jana lll Sobieskiego o szerokosci 6,0 i 6,2 m wyokraglono tukiem o promieniu 5,7 m.

W potnocnej czesci, pomiedzy dojazdami A-A i B-B przeprojektowano schody
terenowe tgczace projektowany parking z chodnikiem przy al. J6zefa Pitsudzkiego
oraz zaprojektowano podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Projektowane schody
majg 5 stopni o wysokosci 15 cm i szerokosci 35 cm, z kolei rampa posada
pochylenie 6,0% i szeroko$¢ ruchu réwng 1,20 m.
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6. Rozwigzania wysoko sciowe

Rozwigzanie wysokosciowe dojazdow, parkingéw, ciggéw pieszych i terenu,
zaprojektowano w nawigzaniu do uksztaltowania terenu na ktérym znajduje sie
budynek PUW. Przebieg wysokosciowy dojazdow zaprojektowano w sposob
zapewniajacy dojazd do budynku, ptynno$¢ ruchu oraz prawidtowe odwodnienie jego
nawierzchni, nawierzchni parkingu i przylegtego terenu. Poczatek projektowanych
dojazdow A-A i B-B nawigzano wysokosciowo do rzednej krawedzi nawierzchni ul.
Jana Il Sobieskiego.

Projektowany parking nawigzano wysokosciowo do rzednej krawedzi jezdni
projektowanego dojazdu. Na jezdni projektowanych dojazdow, zatozono spadek
poprzeczny jednostronny 2,0 % skierowany do krawedzi dojazdu. Na projektowanych
parkingach zatozono spadek poprzeczny jednostronny 2,0 % w kierunku do krawedzi
jezdni dojazdu. Spadki podtuzne drég manewrowych i placow postojowych wynoszag
0,5%.

Projektowane chodniki nawigzano wysokosciowo do krawedzi projektowanych
dojazdéw i parkingbw oraz do poziomu wejs¢ w projektowanym budynku. Na
chodniku od strony al. Jézefa Pitsudzkiego zatozono spadek poprzeczny
jednostronny 2,0 % w kierunku do istniejgcego murku. Na pozostatych chodnikach,
zalozono spadki poprzeczne jednostronne 2,0 %. Podjazd dla 0s6b
niepetnosprawnych oraz schody terenowe nawigzano wysokosciowo do rzednej
krawedzi istniejgcego chodnika.

7. Istniej gce warunki gruntowo — wodne

Na terenie objetym opracowaniem zalega grunt nasypowy (gruz +glina). Jest
to grunt nadajacy sie do posadowienia na nim nawierzchni utwardzonej z kostki
brukowej. W podtozu pod projektowanym parkingiem zwierciadto wody gruntowej
wystepuje ok. 2,5 m ponizej poziomu terenu.

8. Istniej gace uzbrojenie

W rejonie projektowanego dojazdu i parkingu zlokalizowana jest kanalizacja
sanitarna i deszczowa, siec teleinformatyczna oraz sie¢ oswietleniowa. Istniejgce
stupy oswietleniowe kolidujg z projektowanym parkingiem 1 zostang
przeprojektowane. Poziom wlazoéw do studni rewizyjnych w ciggu istniejgcej



A& K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS
35-060 Rzesz6w

ul. J. Stowackiego 24/72
tel. +48 693 751 504
e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl

kanalizacji deszczowej nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do rzednych nawierzchni
projektowanego dojazdu i terenu parkingu.
Lokalizacje ww. urzadzen przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

9. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia parkingu — ok. 3150 m?
10. Poziom nawierzchni parkingu

Poziom parkingu przyjeto od 202,16 m n.p.m. do 202,54 m n.p.m.
11. Nawierzchnia i konstrukcja

Dla projektowanych dojazdéw, parkingbw i ciggéw pieszych przyjeto
nastepujacq konstrukcje nawierzchni:

a) dojazdy

- kostka brukowa granitowa - gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm

- ttuczen kamienny (40-60 mm) klinowany klincem - gr. 10cm
- pospotka (0-80 mm) stabilizowana mechanicznie - gr. 25 cm

b) parkingi i zatoczki

- kostka brukowa granitowa - gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4 cm

- pospotka (0-80 mm) klinowana klincem - gr. 30cm

c¢) chodniki i podjazd

- kostka brukowa granitowa - gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm

- pospotka (0-40 mm) klinowana klincem - gr. 15 cm

d) schody terenowe

- blok granitowy — wym. 15x40 cm

- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 3 cm

- ttuczen kamienny (40-60 mm) klinowany klincem - gr. 10cm
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- pospotka (0-80 mm) stabilizowana mechanicznie - gr. 25 cm

Jako ograniczenie zewnetrzne nawierzchni dojazdow i parkingbw oraz
podjazdu, zaprojektowano kraweznik granitowy lub betonowy (wibroprasowany) 15 x
30 cm na fawie betonowej z oporem. Pomiedzy krawedzig dojazdu a krawedzig
parkingu, zaprojektowano kraweznik najazdowy granitowy lub betonowy
(wibroprasowany) 15 x 22 cm - obnizony, na tawie betonowej z oporem. Przejscie z
nawierzchni asfaltowej dojazdéw od ul. Jana lll Sobieskiego a nawierzchni z kostki
brukowej granitowej na projektowanym parkingu, nalezy wykona¢ poprzez utozenie
kraweznika granitowego w pozycji lezacej.

Nawierzchnia z kostki granitowe] uktadana bedzie klasycznie w tuki, w
kolorach:

- na miejscach parkingowych, zatoczkach i podjezdzie — czerwonym
(czesciowe wykorzystanie istniejgcej kostki brukowej granitowej),
- na drogach manewrowych — szarym.

Krawezniki stojgce i najazdowe w kolorze szarym, oddzielenie miejsc
parkingowych — kostka w kolorze szarym, scieki betonowe w kolorze szarym.
Bloki granitowe schodowe w kolorze szarym lub czerwonym.

12. Podjazd dla os6b niepetnosprawnych

Zaprojektowano podjazd o konstrukcji nasypowej i nawierzchni z kostki
granitowej (pkt. 11 c)). Pochylenie podjazdu wynosi 6% i zostato podzielone
dwoma spocznikami o diugosci 1,5 m kazdy. Ograniczenie zewnetrzne podjazdu
stanowig krawezniki stojgce oparte na tawach betonowych z oporem. Skarpy o
nachyleniu 1:1,5 nalezy umocni¢ kostkg brukowg uktadang w sposob analogiczny
jak w przypadku chodnikéw oraz nawierzchni podjazdu.

Nawierzchnie najazdu nalezy wykonac z kostki granitowej bez fazy.

13. Schody terenowe

Schody terenowe (przy podjezdzie) zaprojektowano z blokéw schodowych
granitowych o wym. przekroju 15x40 cm. Warstwy podktadu pod bloki wg pkt. 11
d). Schody posiadajg 5 stopni o wysokosci stopni 15 cm i szerokosci 35 cm. Aby
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zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowania schodéw gorna powierzchnia blokéw nie
moze byc¢ polerowana.

14. Zalecenia wykonawcze

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage
na istniejgce lub uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Roboty ziemne w obszarze
uzbrojenia  nalezy prowadzi¢ recznie po dokladnym jego zlokalizowaniu. W
przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot przewodow instalacji lub innych
urzadzeh podziemnych nie zaznaczonych na mapie nalezy przerwa¢ roboty do czasu
ustalenia ich pochodzenia i podjecia decyzji co do ich likwidacji lub przekfadki.

Przewody elektryczne i telekomunikacyjne pod projektowang nawierzchnig
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

15. Odwodnienie

Odwodnienie dojazddéw, parkingdw, ciagdéw pieszych i terenu zapewniono
projektujgc odpowiednie spadki poprzeczne oraz podiuzne (0,4%), umozliwiajgce
sptyw wod opadowych do projektowanych wpustow przykraweznikowych (klasy B125
lub C250).

Woda ze studzienek sciekowych, poprzez projektowane przylacza, zostanie
odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

16. Ochrona srodowiska
Rozwigzania materiatowe i przestrzenne przedstawione w niniejszym

opracowaniu przyjeto z troskg o $rodowisko naturalne, zdrowie i komfort
uzytkownikow. Obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko.

Opracowat :

tech. Wiadystaw ROSOL
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PARKINGU PRZED BUDYNKI EM
PODKARPACKIEGO URZ EDU WOJEWODZKIEGO W RZESZOWIE PRZY
ul. GRUNWALDZKIEJ 15 WRAZ Z PRZEBUDOW A SCHODOW TERENOWYCH
OD STRONY ul. PILSUDZKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA INFRASTR UKTURY
TECHNICZNEJ na dziatkach nr 584/8, 566/18 i 586/1; obr. 207, Rzeszéw.

TOM |

Zeszyt 3

Projekt budowlany instalacji kanalizacyjnej

OPRACOWANIE:

INSTALACJA KANALIZACYJNA:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr in z. Tomasz MATUSZKIEWICZ mgr in z. Ludwik ROGALA
upr. proj. PDK/0117/POOS/08 upr. proj. PDK/0066/POOS/06

LISTOPAD 2010
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PARKINGU PRZED BUDYNKI EM
PODKARPACKIEGO URZ EDU WOJEWODZKIEGO W RZESZOWIE PRZY
ul. GRUNWALDZKIEJ 15 WRAZ Z PRZEBUDOW A SCHODOW TERENOWYCH
OD STRONY ul. PILSUDZKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA INFRASTR UKTURY
TECHNICZNEJ na dziatkach nr 584/8, 566/18 i 586/1; obr. 207, Rzeszéw.

TOM |

Zeszyt 4

Projekt wykonawczy instalacjio  swietleniowej

OPRACOWANIE:

INSTALACJA O SWIETLENIOWA:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr in z. Jakub KLECZEK in z. Kazimierz KLECZEK
upr. proj. nr PDK/0101/PWOE/06 upr. proj. nr E-91/76

LISTOPAD 2010
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PARKINGU PRZED BUDYNKI EM
PODKARPACKIEGO URZ EDU WOJEWODZKIEGO W RZESZOWIE PRZY
ul. GRUNWALDZKIEJ 15 WRAZ Z PRZEBUDOW A SCHODOW TERENOWYCH
OD STRONY ul. PILSUDZKIEGO ORAZ PRZEBUDOWA INFRASTR UKTURY
TECHNICZNEJ na dziatkach nr 584/8, 566/18 i 586/1; obr. 207, Rzeszéw.

TOM |

Zeszyt 5

Projekt budowlany drogowy przebudowy
zjazdu z ul. Jana Ill Sobieskiego

OPRACOWANIE:

DROGI | PARKINGI:

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
tech. Wiadystaw ROSOL in z. Mieczystaw ZIOBRO
upr. proj. nr D-68/77 upr. proj. nr WZDP 2-620/178/66

LISTOPAD 2010



A& K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS
35-060 Rzesz6w

ul. J. Stowackiego 24/72
tel. +48 693 751 504
e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Czes¢ opisowa

|. Opis do projektu drogowego przebudowy zjazdu

B. Czes¢ graficzna

rys. nr 1 D-Z-01 Uktad zjazdu po przebudowie skala 1:200
rys. nr 2 D-Z-02 Plan sytuacyjno-wysokosciowy zjazdu po przebudowie

skala 1:200
rys. nr 3 D-Z-03 Profile poprzeczne zjazdu po przebudowie skala 1:50

rys. nr 4 D-Z-04 Profile podtuzne zjazdu po przebudowie skala 1:100/1:50
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. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
DROGOWEGO PRZEBUDOWY ZJAZDU Z UL. JANA
SOBIESKIEGO

1. Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z PUW w Rzeszowie,

- kopia mapy do celéw projektowych - w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Dane ewidencyjne

Inwestor: Podkarpacki Urz ad Wojewodzki w Rzeszowie
35-959 Rzeszow
Ul. Grunwaldzka 15

Dziatka: nr ewid. 584/8 oraz nr ewid. 566/18, 586/1; obr. 207, Rzesz6w
potozona: w Rzeszowie (przy budynku Podkarpackiego Urzedu
Wojewddzkiego od strony pomnika)

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy zjazdu z ul.
Jana Il Sobieskiego na parking przy budynku Podkarpackiego Urzedu
Wojewoddzkiego w Rzeszowie.

Inwestycja obejmuje:

a) rozbidrke nawierzchni istniejgcego zjazdu (nawierzchnia asfaltowa),
b) rozbiorke czesci obramowan istniejgcej nawierzchni (krawezniki),

c) wykonanie rob6t ziemnych (utozenie podktadu pod nawierzchnie),
d) wykonanie taw i kraweznikdw

e) wykonanie nawierzchni zjazdu,
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4. Dane ogolne obiektu

C) stan istniejacy

Obecnie zjazd z ul. Jana Ill Sobieskiego na parking przy budynku PUW
posiada nawierzchnie asfaltowg ograniczong kraweznikami granitowymi. Zjazd
sktada sie z dwoch czesci (wjazdowa i wyjazdowa) oddzielonych wysepka.

b) stan projektowany

Istniejacy zjazd zostanie poddany niewielkiej zmianie geometrii (ustawienie
kraweznikow) w celu dostosowania go do nowego ukiadu parkingu przy budynku
PUW. Zmianie ulegnie rowniez rodzaj nawierzchni przeprojektowanego zjazdu, z
asfaltowej na nawierzchnie z kostki brukowej betonowe,;.

5. Rozwigzana sytuacyjne

Dla zapewnienia prawidiowe] eksploatacji parkingu, na teren objety
opracowaniem przeprojektowano w niewielkim stopniu istniejgce dojazdy A1-Al i B1-
B1 od strony ul. Jana Il Sobieskiego. Geometrie dojazdéw poddano kosmetycznym
zmianom, aby po przebudowie uzyskac¢ szerokos¢ 6,00 m.

Zjazd zaprojektowano zgodnie z warunkami MZDiZ w Rzeszowie (Decyzja nr
MZDiZ-1D.MR.5544-2-135/10, z dnia 26.11.2010r.). Dane geometryczne znajdujg sie
w czesci rysunkowe).

6. Rozwigzania wysoko sciowe

Rozwigzanie wysokosciowe zjazdu zaprojektowano w nawigzaniu do
uksztattowania terenu na ktérym znajduje sie projektowany parking przy budynku
PUW oraz jezdnia ul. Jana Il Sobieskiego wraz z przylegtym do niej chodnikiem od
strony budynku PUW. Przebieg wysokosciowy zjazdu zaprojektowano w sposoéb
zapewniajacy dojazd do parkingu oraz prawidiowe odwodnienie jego nawierzchni i
przylegtego terenu. Poczatek projektowanych dojazdéw Al-Al i B1-B1 nawigzano
wysokosciowo do rzednej krawedzi nawierzchni ul. Jana Il Sobieskiego.

Na jezdni projektowanych dojazdéw, zatlozono spadek podtuzny 1,5 i 2,0 %
skierowany od ul. Jana lll Sobieskiego w strone parkingu. Na koncach dojazdéw
nalezy nawigzac sie ze spadkiem poprzecznym na drogach manewrowych parkingu.
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7. Istniej gce warunki gruntowo — wodne

Na terenie objetym opracowaniem zalega grunt nasypowy (gruz +glina). Jest
to grunt nadajacy sie do posadowienia na nim nawierzchni utwardzonej z kostki
brukowej. W podtozu pod projektowanym zjazdem zwierciadto wody gruntowej
wystepuje ok. 2,5 m ponizej poziomu terenu.

8. Istniej gace uzbrojenie
W rejonie przeprojektowywanego zjazdu zlokalizowana jest kanalizacja
deszczowa, siec teleinformatyczna oraz sie¢ cieptownicza. Poziom wtazéw do studni
rewizyjnych w ciggu istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej oraz teleinformatycznej

nalezy dostosowac wysokosciowo do rzednych nawierzchni projektowanego zjazdu.
Lokalizacje ww. urzgdzen przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

9. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zjazdu — ok. 400 m?
10. Poziom nawierzchni zjazdu
Poziom zjazdu przyjeto od 202,31 m n.p.m. do 202,58 m n.p.m.
11. Nawierzchnia i konstrukcja
Dla projektowanego zjazdu przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni:
- kostka brukowa betonowa - gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4 cm
- ttuczen kamienny (40-60 mm) klinowany klincem - gr. 10cm
- pospotka (0-80 mm) stabilizowana mechanicznie - gr. 25 cm
Jako ograniczenie zewnetrzne nawierzchni zjazdu zaprojektowano kraweznik
granitowy lub betonowy (wibroprasowany) 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem

- zachowano przy tym czes$¢ istniejgcych kraweznikow. Pomiedzy krawedzig zjazdu a
krawedzig ul. Jana Il Sobieskiego, zaprojektowano kraweznik najazdowy granitowy
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lub betonowy (wibroprasowany) 15 x 22 cm - obnizony, na fawie betonowej z
oporem.

Nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze szarym.

Krawezniki stojgce i najazdowe w kolorze szarym.

14. Zalecenia wykonawcze

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage
na istniejgce lub uprzednio wykonane uzbrojenie terenu. Roboty ziemne w obszarze
uzbrojenia  nalezy prowadzi¢ recznie po dokladnym jego zlokalizowaniu. W
przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot przewodow instalacji lub innych
urzadzeh podziemnych nie zaznaczonych na mapie nalezy przerwa¢ roboty do czasu
ustalenia ich pochodzenia i podjecia decyzji co do ich likwidacji lub przekfadki.

Przewody elektryczne i telekomunikacyjne pod projektowang nawierzchnig
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

15. Odwodnienie

Odwodnienie dojazddéw, parkingdw, ciagdw pieszych i terenu zapewniono
projektujgc odpowiednie spadki podtuzne (1,5 i 2,0%), umozliwiajgce sptyw waod
opadowych do wpustow przykraweznikowych zlokalizowanych na terenie
projektowanego parkingu.

Woda ze studzienek sciekowych, poprzez projektowane przylacza, zostanie
odprowadzona do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

16. Ochrona srodowiska
Rozwigzania materiatowe i przestrzenne przedstawione w niniejszym

opracowaniu przyjeto z troskg o S$rodowisko naturalne, zdrowie i komfort
uzytkownikow. Obiekt nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na srodowisko.

Opracowat :

tech. Wiadystaw ROSOL
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