Ciagnik rolniczy z napedem na 4 kola i kabing

Silnik F2803-EA o obnizonej emisji spalin (Tier 2), 5-cylindrowy, 10-to zaworowy,
wolnossacy o pojemnosci 2746 cm?,moc 46kW (62,5KM) przy 2600 obr/min, moment
obrotowy 183 Nm przy 1500 obr/m, przyrost momentu obrotowego 26%, filtr
powietrza suchy, dwustopniowy. Zbiornik paliwa 95 litrow.

Naped 4x4 (4WD), sprzegto mokre, wielotarczowe, hydrauliczne, skrzynia biegow
F12/R12 w tym 4 biegi pelzajace, rewers hydrauliczny prz6d/tyt, wlaczany bez sprzegta,
centralne przeniesienie napgdu na przednia oS, indywidualna blokada mechanizmu
réznicowego osi tylnej, promien zawracania 3,8 m bez hamulca, kota rozstawne, przod:
1365mm do 1425mm, tyt: 1420mm do 1720mm.

Hydraulika Maksymalny udzwig podnosnika 1900 kg, wydajno$¢ pompy 41,6 1/min,
pojemnos¢ uktadu 43 litry, wymiana oleju co 600h. Kategoria TUZ - 2. Podno$nik
wyposazony jest w pokretlo regulacji szybkos$ci reakcji z blokada, regulacje pozycyjna,
sitowa, mieszana i polozenie ptywajace. Sterowanie TUZ z poziomu gruntu. 1 rozdzielacz
hydrauliki zewngtrznej z 2 szybkoztaczami.

WOM niezalezny, 540/540E obr/min

Kabina dwudrzwiowa, klimatyzowana, komfortowy fotel operatora, ergonomiczny
uktad dzwigni, uchylne okno tylne; poziom hatasu wewnatrz kabiny: 79,4 dB(A); z 4-ma
reflektorami roboczymi (2 przednie i 2 tylne) i lusterkami wstecznymi - prawym i lewym.

Wymiary Rozstaw osi: 2075 mm, przeswit 420 mm, masa wiasna: 2475 kg,
dopuszczalna masa catkowita: 4900 kg, wysokos$¢ 2480 mm, dtugo$¢: 3565 mm, szeroko$¢:
1850 mm z ogumieniem 16.9R28.
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Plug odsniezny z hydraulika

Sposdb mocowania na nosniku trojpunktowy uktad zawieszenia kat. 11 i 11T
Sterowanie hydrauliczne

Listwy zgarniajace wychylne metalowe

Cigzar 660 kg

Zapotrzebowanie mocy min. 80 KM

szeroko$¢ robocza 3300 mm 2900 mm szerokos$¢ robocza
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Glebogryzarka spalinowa

Pojemnos¢ silnika wem3 163

Moc maksymalna w KM 4,8

Rozruch manualny

Pojemno$¢ zbiornika paliwa w litrach 2,3
Sredni czas pracy na zbiorniku w godzinach 2,5
Sprzeglo dyskowe

Przeniesienie napedu pasek klinowy / fancuch
Srednica nozy 33

Liczbanozy 2x3 + 2 dyski

Szeroko$¢ robocza 95

Predkos¢ nozy obr/min 16/22/40/60/80/120
Typraczki  kablakowa

Regulacja raczki gora / dot, prawo / lewo
Biegi 6 do przodu, 1 do tylu

Wymiary w cm (dt x szer x wys) 125 x 58 x 96
Watek odbioru mocy

Masa 56 kg
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Samojezdna odsniezarka wirnikowa

Parametry Techniczne

Silnik: Briggs&Stratton

Moc silnika: 10,5 KM

Typ silnika: gornozaworowy, czterosuwowy

Skrzynia biegow: 8-cio stopniowa skrzynia biegdw 6 w przod 1 2 w tyt
Szerokos¢ agregatu zbierajacego: 76 cm

Rozmiar kot: 41 cm

Wyrzut: do 12 metrow

Reflektor przedni

Plynna regulacja predkosci jazdy do przodu/tylu
Mozliwos¢ przelaczania napedu na poszczegolne kola
Rozruch: rgczny/elektryczny

Gwarancja: 1 rok
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Pila spalinowa

Parametry techniczne

Pojemnos¢ silnika 67.9 cm3
Moc silnika 3.6 (4.9) kW (KM)
Zbiornik paliwa 0.7 1

Zbiornik oleju tancucha 0.37 1
Rodzaj silnika 2-suwowy
Standard. dlugos¢ cigcia 40 cm
Inne dtugosci cigeia 80 cm
Podziatka tancucha 3/8 "
Rozruch rgczny

Poziom hatasu 107 dB

Cigzar 6.8 kg

Dodatkowe funkcje

Asymetryczny uchwyt tylny

Zatrzaskowy pokrywa filtru powietrza

Silnik X-TORQ

Regulowana pompa olejowa

Amortyzowany gaznik

LowVib

Zawor dekompresyjny Smart Start

Air Injection

Bezwladno$ciowy hamulec pity tancuchowe;j
Zatrzaskowy filtr powietrza

E-TECH I

Boczny napinacz fancucha

Zespolona dzwignia ssania/ zaptonu
Drgania uchwytu przedniego/tylnego: 3,2 m/s2 / 3,4 m/s2
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Kosa spalinowa

Pojemnos¢ skokowa: 53,2 cm3

Moc wyjsciowa: 3,5 KM

Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 1200 ml

Zalecana grubo$¢ zytki: 3,0 mm

Minimum 4 000 godzin pracy silnika w optymalnych warunkach,

Unikalna japonska technologia chromowania czg$ci silnika,

Wysokiej mocy profesjonalny sprzgt przystosowany do pracy w najtrudniejszych warunkach,
Latwy dostgp do filtra powietrza,

Swieca zaplonowa jest w petni ukryta i chroniona pod pokrywa silnika,

Duza pojemno$¢ zbiornika paliwa,

Dwa pierscienie na ttoku,

Wat przekazu mocy ze stali weglowej redukujacy wibracje,

Niezawodny uktad zaptonowy,

Pionowy wlew paliwa utatwiajacy tankowanie,

Wymuszone chtodzenie - powietrze wypuszczane poza obreb operatora,
Ergonomiczne ustawienia kierownicy dla lepszego komfortu pracy operatora,
W pelni zamortyzowany silnik, uchwyt kierownicy oraz uprzaz,

Duza wytrzymato$¢ ostony glowicy,

Przektadnia katowa na 4 tozyskach o bardzo duzej wytrzymatosci,

Rura zewngtrzna bez szwu odlana ze specjalnego stopu aluminium stosowanego w przemysle
lotniczym, bardzo wytrzymala, lekka i sprezysta

Kosa standardowo wyposazona jest w gtowicg zytkowa oraz w tr6jzab
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Kosiarka r¢czna z napedem i koszem

Silnik
Pojemnos$¢ skokowa 163 cm?
Objetos¢ zbiornika paliwa  1.11

Przekladnia

Naped

Liczba biegow bezstopniowy

Z napedem, bezstopniowa regulacja 0-5.0 km/h
Wyposazenie

Szeroko$¢ cigcia 53 cm

Wysokos$¢ cigcia, min.-maks. 33-108 mm

Stopnie wysokosci cigcia 7 stopnie
Regulacja wysokosci cigcia  Dwupunktowa
System koszenia TrioClip

Obudowa - materiat Steel

Pojemnos¢ kolektora 751

Rozmiary opon przoéd/tyt ~ 9cale/9"
Rozmiary opon przdod/tyt 230 mm /230 mm
Ergonomia

Poziom hatasu 98 dB(A)
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Zamiatarka ze szczotka boczna i pojemnikiem na odpady

Wersja elektryczna

Silnik glowny 24V 1150W

Predko$¢ maksymalna (m/s) 1,72

Predkos$¢ robocza (m/s) 0,88

Zdolno$¢ pokonywania wzniesien (%) 20 (12)

Zasilanie 4 akumulatory 6V 240 Ah
lub 2 akumulatory 12V

Naped tylni

Pojemnos$¢ zbiornika na odpady (1) 62

Powierzchnia filtra (m2) 6200

Wymiary (mm) 1430 x 910 x 1140
Waga (kg) 300,00 (bez akumulatorow)
Wydajnos¢ (mz/h) ok. 7200
Wymagane miesce do nawrotu (mm) 1450
Czyszczenie fitréw elektryczne

Szeroko$¢ robocza zamiatania (mm)

700 bez szczotki bocznej
920 ze szczotka boczng
1150 z 2 szczotkami
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Przyczepa jednoosiowa

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Ladownos¢ (kg) 3500

Masa wtlasna (kg) 1490

Dtugos$¢ skrzyni tadunkowej (zewnetrzna) (mm) 3400
Dhugos¢ skrzyni tadunkowej (wewnetrzna) (mm) 3310
Szerokos¢ skrzyni tadunkowej (zewngtrzna) (mm) 1950
Szeroko$¢ skrzyni fadunkowej (wewngtrzna) (mm) 1860
Wysokos¢ $cian skrzyni (mm) 500 (+500 opcja)
Wymiary (dlugosé¢/szerokosé/wysokos¢) (mm) 4800/2040/1490
Pojemnos¢ tadunkowa (m3) 3,1 (6,2 opcja)

Wznios powierzchni tadowania (mm) 990

Rozstaw kot jezdnych (mm) 1500

Rozmiar ogumienia 11,5/80-15,3 14PR

Predkos$¢ maksymalna (km/h) 30
Kat wywrotu skrzyni fadunkowe;j: do tylu/na boki 50°
Rodzaj cylindra (ilo$¢ cztondéw / skok)  (szt./mm) 4/1300 (chrom)

Zapotrzebowanie oleju / ci$nienie (I/MPa) 8/16
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Kamera inspekcyjna na podczerwien

®

Antena

il

Wigcznik zasilania kamery

Przetacznik intensywnosci
podéwietlenia podczerwonego
Infra Red

Wskaznik wiaczenia zaslania
kamery (LED)

Urzadzenie przeznaczone jest do obserwowania przestrzeni trudnodostepnych w warunkach polowych
i w pomieszczeniach. Modulowa budowa urzadzenia zapewnia dogodng obshuge zaréwno przez jedna jak i przez
dwie osoby. Kamera moze wspotpracowaé z jednym jak i z kilkoma monitorami. Dzigki zastosowaniu w tym
urzadzeniu kamery bezprzewodowe;j istnieje mozliwo$¢ pracy w znacznej odlegltosci (do 30 m. W otwartym
terenie) pomigdzy kamera a monitorem. Urzadzenie posiada mozliwo$§¢ podtaczenia zewngtrznego rejestratora
dla nagrania obserwowanego obrazu. Tym rejestratorem moze by¢ np. kamera video lub magnetowid.
Wysiggnik z kamera wyposazony jest w wlacznik zasilania kamery. Wlaczenie zasilania sygnalizowane jest
$wieceniem si¢ diody zainstalowanej na obudowie kamery. Dioda spetnia dodatkowo rolg wskaznika stanu
natadowania baterii.

Dane techniczne:

Waga kompletnego urzadzenia..............ccocvevveenennnnnne. 4,7 kg

Waga modutu monitora...........ccceeeveeveeeeeeeneenreereennns 3,2 kg

Waga wysiggnika z Kamera............ccoeeveevereenneenneennnne. 0,9 kg

Dhugos¢ wysiggnika w stanie ztozonym.............ccc.c...... 490 mm

Dhugos¢ wysiggnika w stanie roztozonym..................... 1635 mm
AKUMUIALOTY. ..o Ni-MH 2800 mAh/12 V
Napigcie wejsciowe tadowarki.........ccoevvevevecveeeneennen. 190 do 250 VAC
PobOr Pradu SIECI.....vevieeieiieieeieciieceee e 140 mA

Czas tadowania...........ccceeeeereerienieieeee e 120 min

Czas pracy jednego akumulatora.............cceevenenns min. 1 godz.

Typ ekranu Monitora..........cceeeveeveeeenreenreereereeeeseennn TFT-LCD
WielkoS$C eKranu........c.cceueeieiienienininecieieeee e 5”

Kamera bezprzewodowa, kolorowa z pod$wietleniem IR 12 LED
Wodoodpornose.........ccvevveeieeieneenienieeieere e TAK
Przetwornik.........cccooeviniiiiiiiiee e 1/3” CMOS
ROZAZICICZOSE. ...t 420TVL
CZUOSC...c.eeeeeeeeeeeee e 0,11ux/F1,2
Zasigg podswietlenia Infra Red..........cccoooveieiinennn min. 3m/max 7 m.
Moc nadajnika ........cccecerierieiiee e 10mW

L@ 7] 1101 - S P67

ZASIIANIC. .....eeevieeiieeieeeieeieeie et 9V (6 xLR3 AAA)
Zasigg W OtWartym terenie..........cceeverreerreerreeresvenneennens 30 m.

Odbiornik bezprzewodoWy.........ceeevevvereereenieerieereeeeenns 2,4GHz
ZaSANIC. ..o 12 VDC

ANLENA . 50ohm SMA
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Kamera termowizyjna

ThermoVision

Reczna, odporna na wstrzqsy kamera termowizyjna. Dzieki niej uzyskuje

sie czysty obraz w catkowitej ciemnosci, poprzez mgte, dym itp. Pracuje do 4 godzin

na standardowych paluszkach i posiada muszle ocznq zapobiegajqacq oswietleniu
twarzy obserwatora.Operator moze wykryc¢ podejrzanych bez ujawniania swojej pozycji.
Kamera posiada zaawansowany procesor obrazu FLIRa, ktory pozwala na uzyskanie
doskonategokontrastu bez wzgledu na dynamike sceny.

Dane techniczne:
Detektor:

Zakres spektralny:
Pole widzenia:
Rozdzielczo$¢ (IFOV):
Czulo$¢ termiczna:
Czas rozruchu:
Czestotliwos¢ obrazu:
Ostrosé:

Procesor obrazu:
Prezentacja obrazu:
Zasilanie:

Temperatura pracy:

matryca mikrobolometryczna 160x120

7.5—-13 um

13°x10° (30 mm) 8.3° x 6.3° (50 mm)

obiektyw 50mm: 1.0 mrad, obiektyw 30mm: 1.7 mrad
85mK przy 25°C

2 sek.

25Hz PAL, 30HZ NTSC

Ustawianie reczne

Automatyczna jasno$¢/kontrast (AGC)

Wbudowany wyswietlacz, wyjscie PAL/NTSC, SMA
4 bateria AA, 7 godz. pracy na bateriach litowych 1 2.5 godz. na
bateriach alkalicznych

-32°C do +55°C

Temperatura przechowywania: -50°C do +80°C

Wilgotnos¢:
Wspélczynnik ochrony:
Wstrzasy:

Wibracje:

Ciezar:

Wymiary:

Sterowanie:

Dostosowany do pracy w deszczu

IP65

Mil-Std-810E

Mil-Std-810E

0.9kg

25.4 cm dlugosci

Pojedynczy przycisk typu joystick, kontroluje menu,
kontrast/jasno$¢, polaryzacje. Oddzielny przycisk do zapisu
obrazow.
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Przenosny videoendoskop

Lekki, kompaktowy videondeskop, pracujacy w oparciu o wewngtrzne baterie jest systemem
catkowicie przeno$snym, zapewniajac doskonaty komfort pracy.

Uchwyt z jaoystikiem umozliwia tatwe powigkszanie obrazu, zamrazanie, zapamigtywanie
oraz kontrolg jasnosci obrazu.

DANE TECHNICZNE:

Sonda

Dhugos¢: 2m

Srednica: 6mm

Pole obserwacji: 120°

Kierunek obserwacji: na wprost

Giebia ostrosci: od 18mm do nieskonczonosci
Artykulacja: czterokierunkowa, gora/dot/prawo/lewo 120°
Artykulacja: joystik

Urzadzenie

Powiekszanie obrazu: liniowe 3x

Wyjscie video: BNC x 1, S-video x 1
Format obrazu: JPEG

Nosnik: karta CF

Ilo$¢ obrazoéw: do 230 na karcie CF 32MB
Monitor: 5,6”

Zasilanie: 200-240V

Bateria: 14,4V, pob6ér mocy 27W

Czas dziatania baterii: 2,5h

System

Waga: 4,4kg

Wymiary: 62 x 41 x 24cm

Temperatura dziatania: od -25°C do + 80°C w powietrzu, w wodzie od 10°C do 30°C
Wilgotnos¢: 15 —90%

Wodoodporno$¢: sonda moze by¢ zanurzana w wodzie, cieczach, oleju.
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Czujnik
video

Tryb
foto

Lacza

Rozne

Kamera cyfrowa

Czujnik CCD (w pikselach)
Nosnik

Wizjer

Ekran LCD

Czuto$é (lux)

Zoom optyczny (precyzyjna
warto$¢)

Zoom cyfrowy (precyzyjna
warto$¢)

Stabilizator obrazu
Nastawienie ostrosci

Tryb foto na karcie pamigci
Maksymalne rozwigzanie na
karcie pamigci (w pikselach)
Karta pamigci

Nosnik

Dzwigk

Funkcje webcam / mini filmy

DV in (IEEE1394, FireWire)

DV out (IEEE1394, FireWire)

Informatyczny interfejs
Funkcja wireless
Kompatybilnosé

Z oprogramowaniem

Mozliwo$¢ zasilania
Akcesoria

Wymiary

Inne funkcje

Czujnik CMOS 1/3", 2.969 catkowitych Megapikseli
HDV 1080i, DVCAM, DV

Wizjer 0,44" , 252.000 pikseli (1120 x 225), Format 16:9,
Zmiana koloru / czarny & biaty

2,7",123.200 pikseli (560 x 220), Format 16:9

7 (z {/1.8)

10krotny
Nie
Super SteadyShot System (elektroniczny)

Automatyczne, reczne (pier§cien nastawienia)
tak

1920 x 1440

Memory Stick Duo
Memory Stick Duo o 16 MB
Whbudowany mikrofon stereo i zewngtrzny mikrofon kierunkowy

Wyjscia Audio, Wejscia Audio, Wyjscia Video, Wejscia Video

USB na FireWire (IEEE 1394)

Bezprzewodowy pilot

PC

Bateria infolitowa NP-FM50,

Zasilacz

Zasilacz AC-L15, bateria NP-FM50, zakrycie obiektywu, Pilot
RMT-831, Kabel S-video, kabel video component, kabel USB,
Memory Stick Duo 16 MB, adapter Memory Stick Duo, mikrofon
kierunkowy ECM-NV 1, adapter audio XLR, pasek

71 x 103 x 191 mm

HD Codec Engine, Procesor EIP, Expanded Focus, Peaking, Zebra,

Menu do personalizacji, Ustawienie Super Night Shot, Balans
biatych i rozw. koloru, Black Stretch (poglebiony kontrast)
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Piksele

Optyka

Magazynow
anie

Informatyka

Rozne

Typ

Aparat cyfrowy

19

(3 o)
S
iy =
¥y o

Matryca CCD

Rozdzielczo$¢ maksymalna (w
pikselach)

Typ wizjera

Wyswietlacz LCD

Zoom optyczny (precyzyjna
warto$¢)

Pozycja ISO

Przystona i czas migawki

Ogniskowa (w mm)
Odpowiednik ogniskowej 24x36
(W mm)

Format obrazu

Karta pamigci

Wyjscie TV
Informatyczny interfejs
Funkcja Wireless
Dostosowanie
Oprogramowania
Mozliwo$¢ zasilania

Inne funkcje

Rozmiar

Akcesoria

. o \EMS EF-5 8.5

CMOS 0 22,3 x 14,9 mm o 15,5 megapikselach (15,1
rzeczywistych), Jednostka autoczyszczaca z obrobka fluorytowa
na filtrze o niskiej przepustowosci

4752 x 3168

Optyczny
TFT 3 cali 920 000 punktoéw

Zaleznie od obiektywu

100 do 3200 ISO i poszerzenie do 6400 i 12800 ISO przez
osobista funkcje

Przystona zaleznie od obiektywu,
0Od 30 sek. do 1/8000 (1/3 lub 1/2 wartosci) + pos. B,
Synchro-X 1/250 sek

18-200
29-320

RAW, JPEG

CompactFlash Type I/ II (kompatybilny z UDMA)

Video (PAL/NTSC), HDMI

USB 2.0 High Speed

Z przekaznikiem WFT-E3 (w opcji)

PC i Mac

Digital Photo Professional wersja 3,5

Akumulator BP-511

Tryby: Autom., auto-kreatywny, portret, krajobraz, makro, sport,
Portret nocny, anulowany flesz, programowany, pierwszenstwo
dla szybkosci, pierwszenstwo dla przystony, r¢czny,
pierwszenstwo do giebokosci pola, 3 osobiste tryby, testowanie
glebokoscei pola

Efekty zdje¢: Tryb czarny i biaty (w menu

145,5 x 107,8 x 73,5 mm

Akumulator BP-511A, tadowarka CB-5L, pasek EW-100 DGR,
kabel interfejsu IFC-200 U, kabel video VC-100, Digital Photo
Professional wersja 3,5, obiektyw, nakrywka przednia/tylna

Profesjonalna Lustrzanka
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