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UWAGI:

1. Uk‡ad sieci zasilaj„cej TN-C

2. Uk‡ad sieci odbiorczej TN-S ( z przewodem ochronnym PE)

3. Obudowy z‡„cza i PWP II kl. izolacyjno�ci IP>43 (typowe np. H. Sypniewski, Emiter)

4. Drzwi szafki PWP z przeszkleniem umo¿liwiaj„cym awaryjny dostŒp do d�wigni PWP.

5. Roz‡„cznik w wersji z czerwon„ d�wigni„ manewrow„ i ¿ó‡t„ p‡yt„ przedni„.

Schemat rozprowadzenia energii elektrycznej.

Budynak WC-PL.

nazwa obiektu:

D.P.G. w Budomierzu

jednostka projektowa:

 "S.T. ARCHITEKCI" sp. z o.o. 

35-210 RZESZÓW, 

UL. KR. ST. AUGUSTA 25C

inwestor: 

WOJEWODA PODKARPACKI 

RZESZÓW, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 

numer projektu:

18/2007

06-2008

adres inwestycji: 
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NA ELEWACJI BUDYNKU

Ru<=10W

Pi=10[kW]

Ps=5,3[kW]
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Obudowy - H.Sypniewski
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