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Legenda:

- gniazdo SCHUKO 230V,2P+E, IP66

- gniazdo 24V IP66

- wytgcznik jednobiegunowy Busch-Duro 2000 IP66

sterowanie o$swietleniem zadaszenia.

jednostka projektowa:

"S.T. ARCHITEKCI" sp. z 0.0.

35-210 RZESZOW,
UL. KR. ST. AUGUSTA 25C

faza: nazwa obiektu:

PW D.P.G. w Budomierzu

inwestor:

WOJEWODA PODKARPACKI

RZESZOW, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszow

adres inwestycji:

DZ.nr 509/3,508,374/3,354,369,365,253,257,258/6,293,321,320/1,346,401,399
,398,397,395,394,393,392,391,389,388,387,386,384,385,378/1,378/2,

nazwa rysunku:

Schemat zasilania.
Zadaszenie kontrola samochoddw ciezarowych.

skala: nrrys:

nws/1:20 | ES-01

numer projektu:

= 18/2007
_ r e ]
Obudowy - INCOBEX | PROJEKTANT | nr uprawnien | data | podpis
. . A
| inz. Edward WILK [ B | 062008 | (CH |
UWAGI: | mgr inZ. Lukasz KLOSEK | | 06-2008 E_! Eosz!!!
mgr inz. Marcin tOBOS - :ééas
1. Uktad sieci zasilajgcej TN-C | grin# : - | | 06-2008 |% —
2. Uktad sieci odbiorczej TN-S ( z przewodem ochronnym PE) | mgr inz. Andrzej LtODZINSKI | | 06-2008 | p@h//é )
3. Obudowy ziacza i PWP Il kl. izolacyjnosci IP>43 (typowe np. INCOBEX) bt
4. Roztacznik tablicy TZ , petnigcy role PWP - wersja z czerwong dzwignig napedowg i z6ltg plyta przedniq.| SPRAWDZAJACY
5. Drzwi szafki PWP z przeszkleniem umozliwiajgcym awaryjny dostep do dzwigni PWP. | mgr inz. Damian FUTERA | Eig00 | 06-2008 | &7‘
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