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1. Blacha Prefa  Innsbruck

    24 x 42 cm Maya Gold

2. p‡yta Ridurit  gr. 20 mm

3. profil C-18 mm Rigistil

4. sciana silka 12 cm
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h=200cm

4 KW 400V 

ST1 1200/800/300

2KW 400V 

ST3a 1200/800/300

4 KW 400V 

ST3b 1400/1000/300

Aparat ogrzewczo - wentylacyjny

typ NEOLUX III, nagrzewnica elektryczna 2kW 230V

regulacja ternostatem typ HR40

za‡„czanie rŒczne

Aparat ogrzewczo - wentylacyjny

typ NEOLUX III, nagrzewnica elektryczna 2kW 230V

regulacja ternostatem typ HR40

za‡„czanie rŒczne

Aparat ogrzewczo - wentylacyjny

typ NEOLUX III, nagrzewnica elektryczna 2kW 230V

regulacja ternostatem typ HR40

za‡„czanie rŒczne

Wentylator kana‡owy typ CAB 200 VENTURE

zasilanie 230V. moc el. 0,18kW

Vw=465m 3/h. Dp=260Pa

Wentylacja izby zatrzymanych nr SG-I.0.16

 - zapewniæ wspó‡pracŒ z wentylatorem wyci„gowym na 

kominie went. grawitacyjnej, zal„czanie uk‡adu z pom. 

SG-I.0.14

Zestaw filtracyjny DF-K 160 + EU3 Venture

+ przepustnica typ CAR 200

Nagrzewnica elektryczna typ DH-200/6,0

zasilanie 400V. moc el. 6,0kW

sterowanie termostatem kana‡owym

za‡aczanie tylko w przypadku za‡„czonego uk‡adu 

wentylacyjnego

Wentylator kana‡owy typ CAB 200 VENTURE

zasilanie 230V. moc el. 0,18kW

Vw=345m 3/h. Dp=210Pa

Wentylacja pomieszczenia nr SG-I.0.26

 - zapewniæ wspó‡pracŒ z wentylatorem wyci„gowym na 

kominie went. grawitacyjnej, zal„czanie uk‡adu z pom. 

SG-I.0.26

Zestaw filtracyjny DF-K 160 + EU3 Venture

+ przepustnica typ CAR 200

Nagrzewnica elektryczna typ DH-200/4,5

zasilanie 400V. moc el. 4,5kW

sterowanie termostatem kana‡owym

za‡aczanie tylko w przypadku za‡„czonego uk‡adu 

wentylacyjnego

Kurtyny powietrza typ 2xKP Silver-1-150-E

2x9,0kW; 400V

Centrala podwieszana typ CP-1-P-W/1-6; Vn=1420m3h

monta¿ w przetrzeni miŒdzytropowej

dolna krawŒd� ok. 3,35 nad posadzk„ w stanie wykoæczonym

Pion wentylacyjny wywiewny. 

Wyci„g wentylatorem dachowym

f-my JUWENT, typ WD-20 J/1420

Centrala podwieszana typ CP-1-P-W/1-6; Vn=1330 m3h

monta¿ w przetrzeni miŒdzytropowej

dolna krawŒd� ok. 3,35 nad posadzk„ w stanie wykoæczonym

Centrala podwieszana typ CP-1-P-W/1-6; Vn=675 m3h

monta¿ w przetrzeni miŒdzytropowej

dolna krawŒd� ok. 3,35 nad posadzk„ w stanie wykoæczonym

Centrala podwieszana typ CP-1-P-W/1-6; Vn=930 m3h

monta¿ w przetrzeni miŒdzytropowej

dolna krawŒd� ok. 3,35 nad posadzk„ w stanie wykoæczonym

Centrala podwieszana typ CP-1-P-W/1-6; Vn=1330 m3h

monta¿ w przetrzeni miŒdzytropowej

dolna krawŒd� ok. 3,35 nad posadzk„ w stanie wykoæczonym

Centrala podwieszana typ CP-1-P-W/1-6; Vn=675 m3h

monta¿ w przetrzeni miŒdzytropowej

dolna krawŒd� ok. 3,35 nad posadzk„ w stanie wykoæczonym
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