DANE DOTYCZACE ZESTWU DO INSPEKCJI KANALIZACJI

Zamowienie obejmuje dostawe urzadzen umozliwiajacych kamerowanie zrealizowanej sieci kanalizacyjnej Zestaw
do inspekeji telewizyjnej kanalizacji powinien posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy oraz wykazywac nastgpujace
parametry :

1. Zespot sterujacy "Kompakt 40-600" (przenos$ny)
- obudowa z 10" monitorem kolorowym w masywnej szczelnej walizce
- ptyta czotowa do pracy w cigzkich warunkach
- oswietlenie 40W, zdalne sterowanie o§wietleniem i uktadem jezdnym
- wlaczane wejscie/wyjscie wideo
- wejscie do podiaczenia wpisywania danych
- opcja wejscia RS232 do podiaczenia komputera
- zasilanie elektroniki uktadu jezdnego 2.2A oraz dodatkowego zasilania 40W — seryjnie

2. Beben kablowy (105m)
- stabilna konstrukcja rurowa z wodoodporng zabudowa uktadu elektronicznego
- zasilanie kamery
- przekaz sygnatu poztacanymi pierscieniami
- kabel do kamery o duzej wytrzymatosci mechanicznej i chemicznej z kewlarowym
wzmocnieniem
- 5m kabla do podtaczenia zespotu sterujacego
- automatyczny hamulec cierny
- mozliwo$¢ mechanicznego lub elektronicznego pomiaru dtugosci

3. Miernik dtugosci
- miernik z rgcznym zerowaniem zabudowany na bebnie kablowym
- rolki prowadzace ze stali nierdzewnej tozyskowane w tworzywie sztucznym

4. Kamera wychylna 60.33
- wysokiej rozdzielczo$ci kolorowa kamera ¥4 CCD
- glowica obrotowa 360°, wychylenie 270° ostro$¢ do nieskonczonosci
- elektroniczne sterowanie obrazem z elektronicznym rozjasnieniem
- specjalny obiektyw o duzej jasnosci 1:1,6 z ustawiang ostroscia
- ochrona obiektywu ze specjalnego szkta
- o$wietlenie diodowe
- nie wymaga dodatkowego oswietlenia
- wodoszczelna
- $rednica 60mm
- do zastosowania takze jako kamera wpychana

5.Wézek ROB 100 (od DN100 do DN400)
- wodoszczelny, naped na cztery kota
- korpus z mosigdzu, chromowany
- duzy uciag, masa wlasna 5,5kg
- sprezysty stalowy przegub do prowadzenia kamery w tukach kanalow
- wyposazenie podstawowe z kotami od DN100
- dodatkowe kota od DN125
- poszerzenie podwozia od DN250
- zakres pracy od DN100 do DN600
Wyposazenie dodatkowe:
- elektroniczne sterowanie wozka
- zdalne sterowanie
- 4 kota do matych kanatow
- 4 kotla szerokoprofilowe
- poszerzenie rozstawu kot
- odcigzenie kabla
6. Kota do duzych kanatow 200/500



specjalne cigzkie kota do duzych kanatow z przesunigtymi mufami
7. Czujnik pomiaru spadku zastosowanie od DN100

8. Pomiar spadku
pomiar spadku na wozku z przekazem danych
wyswietlanie danych na monitorze (zasilanie i oprogramowanie)

9. Zapis danych
obstluga przez standardowa klawiature
dwie linie tytulowe na monitorze zawierajace tytut, date i godzing
21 linii do swobodnego zapisywania
60 linii zapisywalnych dla powtarzajacych si¢ tekstow
3 linie funkcyjne np. z zapisem odleglosci, spadkow itp.
2 boczne pamigci o dowolnej nazwie z mozliwoscia zapisu catej strony oraz jej
zapami¢tania
pami¢¢ danych 6 miesiecy (takze przy wylgczonym zasilaniu)
zmiana wielko$ci 1 koloru tekstu
inne funkcje do uzgodnienia

10. Zapis odlegtosci (tylko w polaczeniu z zapisem danych)
wy$wietlanie odlegto$ci na ekranie ,,co do 1cm”
w pelni szczelny nadajnik sygnatu
mozliwo$¢ pomiaru na osi miernika mechanicznego

11. Zdalne sterowanie elektroniczne

Oprogramowanie WinCan



