
kj;                           Is[A]

Pi [kW];                      kj;

Oznaczenie

Typ przewodu

Ps [kW];

numer obwodu

rodzaj odbioru

QG1 F1 QG1 QG1 QG1 Q1 Q2 Q3

YDY(Ŝo)3x1,5mm^2 YDY(Ŝo)3x1,5mm... YDY(Ŝo)3x1,5mm^2

TZ/1 TZ/2 TZ/3
oświetlenie
zadaszenia

16xA

oświetlenie
zadaszenia

16xA

oświetlenie
zadaszenia

24xA

QG1
4P
40A

F1
Ochronnik

Q1
P 304
4P
40A
30mA
AC

Q1
S 301 B
1P
10A

Q2
S 301 B
1P
10A

Q3
S 301 B
1P
10A

INS
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kj;                           Is[A]

Pi [kW];                      kj;

Oznaczenie

Typ przewodu

Ps [kW];

numer obwodu

rodzaj odbioru

0,4 0,17

Q4 Q6 Q7 Q8

YDY(Ŝo)3x2,5mm... YDY(Ŝo)3x2,5mm^2 YDY(Ŝo)3x2,5mm^2 YDY(Ŝo)3x2,5mm...

TZ/10 TZ/11 TZ/20 TZ/21
gn.1f. ogólne gn. 24V przewody 

przeciw
-oblodzeniowe
ENSTO Optiheat
15/30
podgrzewanie 
wpustów 

zasilania
centralki 

przewietrzania
świetlików

zadaszenia

Q4
S 301 B
1P
16A

Q5
S 301 B
1P
16A

T1
TR300
220VA

Q6
S 302 B
2P
10A

Q7
S 301 B
1P
16A

Q8
S 301 B
1P
16A

termostat ETR2-1550
+czujnik ETF-744/99
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